
宁夏电力现货市场连续结算试运行
工作方案

为深入贯彻落实国家发展改革委、国家能源局《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2025〕394号）要求，加快推进宁夏电力现货市场建设，结合宁夏回族自治区实际情况，制定本工作方案。
1、 工作目标
（1） 全面贯彻落实国家电力体制改革要求，稳妥有序推进宁夏电力现货市场建设。
（2） 巩固前期短周期结算试运行工作成效，通过连续结算试运行，进一步检验评估市场交易规则和关键机制的有效性、合理性。
（3） 检验现货市场技术支持系统、交易结算系统运行的稳定性、可靠性与实用性。
（4） 检验电网企业调度、营销等专业和电力交易中心相关业务系统数据交互的时效性和可靠性。
（5） 检验市场化调度生产组织流程的适用性和市场化电力电量平衡机制的有效性。
（6） 检验省内中长期市场与现货市场衔接的有效性。
（7） 验证现货市场信息披露、出清、计算、结算等业务流程的合理性。
（8） 增强市场主体对现货市场建设相关工作的参与意识和理解程度，提升市场主体参与度，为开展连续结算试运行奠定基础。
（9） 检验独立储能、虚拟电厂等新型市场主体参与现货市场、调频市场等功能的有效性和可靠性。
（10） 分析连续结算试运行运营场景下的现货市场出清与实际执行情况，评估电力现货市场全流程运行风险，记录现货市场运营问题。
（11） 为电力现货市场转正运行奠定基础。
2、 工作方案
（1） 时间安排
9月29日至30日仅调电不结算（9月28日至29日组织9月29日至30日的日前现货交易），10月1日起实际结算（9月30日组织10月1日的日前现货交易）。
（2） 交易品种
本次结算试运行电能量市场开展中长期市场，省内日前、实时现货市场。辅助服务市场开展调频辅助服务市场、爬坡辅助服务市场，调峰辅助服务市场与现货市场融合。
（3） 参与范围
发电侧：区内已参与中长期交易的公用燃煤发电企业、参与中长期交易的集中式新能源场站（包括直流配套新能源场站）、分布式及分散式新能源。
直流配套火电、中衡直流配套新能源、自备电厂（含绿电替代新能源场站），水电机组，燃气、生物质能和垃圾发电机组等不参与本次现货市场结算试运行，发电曲线作为现货市场出清边界，具体见附件8。
用户侧：区内已参与中长期交易的售电公司、电网企业代理购电、直接参与批发市场的电力用户。
居民、农业用户执行目录电价。
储能：电网侧储能（充电功率在1万千瓦及以上，持续充电时间2小时以上），满足《自治区发展改革委关于做好2025年电力中长期交易有关事项的通知》(宁发改运行〔2024〕952号)市场注册条件。
虚拟电厂：在交易平台注册并具备准入条件并参与中长期市场的虚拟电厂。
（4） 试运行规则
本次结算试运行按照《宁夏电力现货市场试运行规则（连续结算试运行）》（附件7）组织交易。
3、 准备工作
宁夏电力现货专班成员、市场运营机构、电网企业以及参与试运行的经营主体共同成立试运行工作小组，相关工作联系人见附件1。
宁夏电力现货专班和市场运营机构完成对经营主体的试运行相关方面的培训和答疑，以及相关技术支持系统的操作培训。
发电侧经营主体按照市场运营机构要求在调度系统中完成机组运行参数的核查，确保相关参数的完整性和正确性。
4、 组织流程
（1） 中长期交易
1.各市场主体结算当日中长期交易曲线由年、月、月内、日融合各类省内和省间外送交易曲线叠加形成，中长期曲线最终交易结果作为与现货市场偏差结算依据。
2.现货市场结算日，现货交易价格作为偏差结算依据，中长期日融合交易价格不再作为偏差结算依据。其它未参与现货结算的市场主体，偏差电量接受实时现货市场分时均价。
3.现货市场结算日，中长期交易发电侧、用电侧均采用现货市场发电侧加权平均价格作为统一结算点价格开展结算。
4.为做好现货结算试运行相关工作，保障电力中长期交易与现货交易的有效衔接，在本次结算试运行期间为经营主体提供有效的中长期电量、曲线调节手段，结合当前已实际开展的交易品种，制定以下交易组织安排。
（1）月度及月内旬交易
按照现货市场连续结算试运行工作安排以及落实《自治区发展改革委关于做好2025年电力中长期交易有关事项的通知》（宁发改运行〔2024〕952号）中月度交易、旬、日融合交易要求，经营主体提前调整自身中长期曲线，具体交易组织时间安排详见具体交易公告。
（2）日融合交易
现货市场连续结算试运行期间日融合交易按照中长期交易相关规则开展相关中长期交易组织工作，原则上D日组织开展D+2日中长期日融合交易。
（3）偏差结算价格
现货市场整月试运行期间，原《关于做好2025年电力中长期交易有关事项的通知》（宁发改运行〔2024〕952号）、《自治区发展改革委关于优化2025年区内电力中长期市场交易的通知》（宁发改运行〔2025〕23号）中的偏差结算价格不再执行，《宁夏电力市场不平衡资金管理办法》不再执行，相关机制按本文件执行。
（2） 现货交易申报
（1）申报方式
宁夏电网省级及以上调度管辖的区内公网煤电机组以“报量报价”方式参与，已取得中长期交易合同且具备技术准入条件的集中式新能源场站以“报量报价”方式参与，直接参与或聚合的分布式及分散式新能源以“报量报价”方式参与，其余的分布式及分散式新能源以“不报量不报价，接受实时现货价格”方式参与，批发用户、售电公司以“报量不报价”参与现货交易，独立储能以“报量报价”方式参与，虚拟电厂以自主选择“报量报价”或“报量不报价”方式参与。
未按要求及时申报的，采用市场主体申报的缺省信息出清，缺省值也未申报的，发电侧按照现货最低限价40元／兆瓦时申报，用户侧按照中长期交易曲线申报，储能未申报则不进行调用。
（2）申报要求
各市场主体需在运行日前一天（D-1日）上午10点前通过宁夏电力交易平台完成运行日（D日）量价信息申报，并提前完成缺省信息申报。申报电力最小单位1兆瓦，价格最小单位1元/兆瓦时。
发电侧：火电按照3-10段“电力-价格”曲线进行申报，各段申报价格应为单调非递减，即后一段报价要大于等于前一段报价，各分段出力之间不可出现断点。第一段申报出力应为最小发电出力（详见附件5参与现货市场火电机组最小技术出力表），最后一段申报出力应为机组额定容量。火电机组考虑自身实际情况和低负荷运行能力，申报次日96点最大、最小发电能力。
集中式新能源场站以“报量报价”的方式参与现货市场。“报量报价”方式下，申报量价曲线和新能源发电预测曲线。新能源自主配储的场站，需在日前同时申报配套储能的次日充放电曲线。
直接参与或聚合的分布式及分散式新能源以“报量报价”的方式参与现货市场。“报量报价”方式下，申报内容同集中式新能源场站。
用户侧：批发用户、售电公司申报次日24点用电曲线（批发用户现货申报分时电力不得超过报装容量的1.05倍，售电公司现货申报分时电力不得超过所代理用户报装容量之和的1.05倍）。
储能：申报未来两日量价曲线。闽宁绿电小镇内储能考虑地区电网平衡调用，接受实时现货市场分时均价。
虚拟电厂：虚拟电厂自主选择“报量报价”或“报量不报价”方式参与现货市场。“报量不报价”方式下，申报次日96点用电曲线。“报量报价”方式下，申报日前负荷计划、次日96点量价曲线和上下调节能力（现货市场初期上下调节能力限值基于日前负荷计划上下浮动50%，后期按照根据实际调节能力测试结果进行调整）。
（3）申报和出清限价
现货交易申报、出清环节均设置限价，限价范围为40-800元／兆瓦时。后续若自治区发展和改革委出台相关政策文件，则根据政策内容，经对全市场公示后，修改现货交易申报、出清环节限价。
（3） 现货交易出清
（1）日前现货市场出清
综合考虑运行日（D日）负荷预测曲线、非市场化机组出力曲线和联络线计划，基于市场主体申报信息及电网运行边界条件，以发电成本最小化为优化目标，分别采用安全约束机组组合（SCUC）、安全约束经济调度（SCED）出清，形成运行日（D日）火电机组开机组合、系统分时节点电价、各发电企业发电计划和储能充放电计划。
（2）实时现货市场出清
实时市场运行中，各市场主体沿用日前现货市场的量价信息，无需再进行申报。根据新能源超短期出力预测、系统超短期负荷预测、省间现货交易出清结果等电网实时运行条件，以15分钟为间隔，滚动出清未来15分钟至2小时的分时节点电价和出力曲线。
（3）现货市场出清顺序
1.当火电机组、储能、虚拟电厂报价相同时，按照同报价段的申报电量比例安排出清和中标电量。
2.当新能源机组报价相同时，按照同报价段容量进行分配，同时出清电力不超过其预测功率。
3.当新能源与火电机组、储能、虚拟电厂报价相同时，优先出清新能源机组。
4.当新能源消纳困难时，按照以下级别倒序安排出清：
第一级：存在安全隐患的厂站。包括：违反调度纪律、技术参数不达标、AGC功能不健全的场站等，出清上限设置为装机容量的10%（保留样板机）。
第二级：绿电直连、绿电替代及源网荷储项目新能源场站。三类项目总体政策均为“自发自用、余电上网，新能源消纳困难时段不上网”，但绿电直连项目余电上网比例原则上不超过20%。绿电直连及源网荷储项目在全网调峰弃电时均不允许上网；绿电替代项目在全网调峰弃电、新能源侧上网路径发生断面过载时，不允许超用电负荷上网。
第三级：未配置储能的新能源场站。按自治区“储七条”政策，同价情况下优先弃电。
第四级：关键性能指标排名后20%的新能源场站。超短期预测合格率、AGC投运率、AGC合格率等关键指标排名落后的场站，出清分配系数设置为0.8。
第五级：正常参与市场的新能源场站。其他新能源场站按照现货市场发电成本最小化原则正常出清。
短路比不满足要求的场站：出清环节按照场站短路比计算结果，出清上限设置为装机容量的40%-80%。同时，如相关场站同步触发上述第一、三、四级排序原则，按相应原则执行。
（4） 交易结果执行
在确保电网安全运行和新能源高效利用的前提下，调度机构严格按照实时现货市场出清结果安排机组发电出力和储能充放电计划。保障电网安全和电力平衡等特殊情况下，调度运行可根据电网运行实际需求，调整储能的出清结果。
5、 辅助服务市场
（1） 调频辅助服务市场
（1）申报方式
火电企业、新型经营主体（含储能、虚拟电厂等）在日前申报调频里程价格，并将报价信息封存到实际运行日。未按要求及时申报的，认为不参与调频市场。
调频里程申报价格范围暂定为5-15元/兆瓦，最小单位为0.1元/兆瓦，调频性能指标上限值为2。
（2）交易出清
调频辅助服务指并网发电厂通过自动发电控制装置（AGC）自动响应区域控制偏差（ACE），按照一定调节速率实时调整有功功率，满足ACE控制要求的服务。
调频市场采用日前按修正价格排序、日内正式出清并实时调度的组织模式，实际运行时根据电力系统频率、联络线功率控制需求实时出清并调用。根据电网实际调频需求分为上调频市场和下调频市场，每15分钟系统根据机组调频里程按修正价格从低到高依次出清。
当调频市场供不应求或运行日调频容量不足时，调控机构对该时段内已申报未中标机组进行调用，按同时段调频市场出清价计算补偿费用。若参与申报的调频资源无法满足电网需求，调度机构对该时段内未申报的调频资源按其对应时段的历史调频性能指标排序依次进行调用，并按同时段调频市场出清价格计算补偿费用。
机组测试与试验期间，不获得调频里程与成本补偿费用。
（2） 爬坡辅助服务市场
（1）申报方式
火电企业、新型经营主体（含储能、虚拟电厂等）在日前不需要申报。
爬坡辅助服务市场价格为主体预留爬坡容量对应的机会成本，上限暂定为现货电能量市场出清价格上限。
（2）交易出清
爬坡辅助服务市场以爬坡辅助服务提供者的爬坡辅助服务容量为交易标的，根据爬坡辅助服务提供者的爬坡速率及系统实际需求，以发电成本最小为优化目标，与实时现货市场联合出清，确定实时市场中上/下爬坡辅助服务的中标容量和出清价格。
火电企业的爬坡速率为机组参数中的机组上升、下降速率，储能的爬坡速率为额定功率×（暂取5%，后续根据AGC控制策略调整），虚拟电厂的爬坡速率根据相关规则检测确定，单位为兆瓦/分钟。
6、 市场结算
（1） 现货电能量结算
电能量费用：发电侧以所在的节点电价进行结算，用户侧以发电侧加权平均价进行结算。储能放电以所在节点电价进行结算，充电以发电侧加权平均价进行结算。未参与现货的直流配套电源、自备电厂（含绿电替代新能源场站），当月入市无现货出清结果的经营主体，偏差电量按照实时现货市场分时均价结算。零售用户按照与售电公司签订的零售套餐结算，签订套餐三的零售用户偏差结算价格按实时现货市场分时均价结算。 
采用双偏差结算方式，即日前现货出清电量与中长期合约电量的偏差按照日前出清电价结算，实际上网（用）电量与日前现货出清电量和省间日内结算电量的偏差按照实时出清价格结算。
电能量费用=中长期电费+日前市场偏差电能量电费+省间日内电能量电费+实时市场偏差电能量电费+差额电能量电费。
1.中长期电费：市场主体按照中长期合同分时电量、合同约定价格及中长期结算参考点价格计算中长期电费。
2.日前市场偏差电能量电费：市场主体根据日前市场出清电量与中长期合同电量之间的差额，以及日前市场电价计算日前市场偏差电能量电费。
3.省间日内电能量电费：市场主体根据省间日内结算电量及省间日内结算价格计算省间日内电能量电费。
4.实时市场偏差电能量电费：市场主体根据实际电量与日前市场出清电量和省间日内结算电量之间的差额，以及实时市场电价计算实时市场偏差电能量电费。
5.差额电能量电费：因变线损、计量尾差等原因造成的月结电量与日清电量之间的差额电量，按照当期年度、月度区内电力直接交易加权价结算。
电能量结算具体计算公式见附件6。
（2） 市场运营费用
1.市场补偿类费用：包含机组启动补偿、调频成本补偿、储能干预补偿费用3项。具体计算公式见附件7第十章第九节。
2.市场平衡类费用：包括优发优购偏差费用、外购电差额费用、省间外送月度偏差资金3项。具体计算公式见附件7第十章第九节。
3.市场调节类费用：包括新能源日前偏差收益回收费用、用户侧日前偏差收益回收费用、用户侧中长期偏差收益回收费用、发电侧中长期偏差收益回收费用、新能源超发盈余5项。具体计算公式见附件7第十章第九节。
（三）辅助服务费用
（1）调频辅助服务费用
调频补偿以15分钟为一个调度时段进行结算，调频里程补偿费用计算方法如下：
AGC单元调频里程补偿费用=
其中，T表示调频市场交易的单位计费周期数；表示市场主体在时段的调频里程；表示调频里程补偿价格；为市场主体在时段提供调频服务时的综合调频性能指标。
（2）爬坡辅助服务费用
爬坡补偿以15分钟为一个调度时段进行结算，爬坡辅助服务补偿费用计算方法如下：
爬坡辅助服务补偿费用=
其中，T表示爬坡市场交易的单位计费周期数；表示市场主体在时段中标的上爬坡容量；表示t时段系统上爬坡辅助服务出清价格；表示市场主体在时段中标的下爬坡容量；表示t时段系统下爬坡辅助服务出清价格。
7、 其它说明事项
（1） 现货与调峰辅助服务市场融合
本次结算试运行期间，省内调峰辅助服务市场暂停运行，现货市场与调峰市场融合，同时不再设置火电深调等补偿机制。
（2） 调频性能指标
本次结算试运行期间，调频辅助服务市场调频性能系数由调节速率、调节精度、响应时间三项性能参数加权平均确定。调频性能指标选取区内最优煤电机组对应的设计参数作为基准参数（暂按照两个细则标准机组参数作为基准参数折算），用于调频辅助服务市场实际结算，折算后调频市场结算价格上限为15元/兆瓦。
（3） 厂用电率折算
本次结算试运行，发电主体申报厂用电率用于折算日前现货市场结算分时电力曲线，各发电主体厂用电率参数需在缺省申报环节完成填报并封存，试运行期间不再进行调整。
（4） 市场力防控
为避免具有市场力的发电机组操纵市场价格，本次结算试运行开展市场力监测与管控。
（1）根据市场供需比，启动市场力缓解机制
市场力行为监测。日前市场出清后，逐时段计算市场供需比[footnoteRef:0]和价格情况，初步判断市场内是否存在操纵市场力的行为，并启动市场力行为监测，具体标准如下： [0: 1.市场供需比={市场发电能力+固定出力（含储能）-外送电力+受入电力}/实际负荷] 

表1 市场供需比及触发市场力监管价格
	现货市场供需比
	小于1.1
	[1.1,1.2)
	[1.2,1.3)
	[1.3,1.4)
	大于等于1.4

	现货市场价格
	不高于
800
元/兆瓦时
	不高于
519
元/兆瓦时
	不高于389.25
元/兆瓦时
	不高于337.35
元/兆瓦时
	不高于285.45元/兆瓦时


若某时段达到启动市场力行为监测的情况，对TOP4发电集团计算剩余供给指数（RSI），并对该发电集团旗下机组报价进行检测，具体计算公式如下：
发电集团的剩余供给指数=（所有准入发电主体的总发电容量-该发电集团的发电容量）/目标交易时段的市场总需求容量。
市场监管初期，当发电集团的RSI小于1.05，则认为该发电集团具有市场力，将该集团下的所有机组高于参考报价的报价段替换为参考报价，重新组织日前市场出清。实时市场同样采用替换后的报价出清。本次结算试运行参考报价为燃煤基准电价（259.5元/兆瓦时）的1.1倍（285.45元/兆瓦时）。
（2）价格修正
为保障现货市场运行初期价格平稳有序，当日前或实时市场出清的用户统一结算价加权平均值超过燃煤基准电价（259.5元/兆瓦时）的130%（337元/兆瓦时）时，在结算环节（披露的出清价格不变），将用户侧96点统一结算价等比例缩小，直至用户侧96点统一结算价算术平均值等于燃煤基准电价的130%，相对应地将发电侧各节点96点结算电价按相同比例缩小（日前、实时现货价格分别按上述原则进行市场价格修正）。
（5） 信息发布
市场运营机构按规定及时向市场主体披露市场运营相关信息，具体按照《电力市场信息披露基本规则》（国能发监管〔2024〕9号）要求，依据电力现货市场信息披露办法所要求的时间节点、披露内容以及披露范围要求，及时发布事前市场边界信息、出清结果等信息。
（6） 风险控制
1.调度机构要切实加强调度运行管理，全力保障市场有序出清和电网安全运行。当市场出清结果无法满足电网安全运行需要时，及时实施人工干预保障电网安全运行，干预措施包括但不限于调整市场出清边界、调整市场出清结果，调度机构应详细记录事件经过、市场干预调整情况等。当出现气候异常、自然灾害、重大电源或电网故障等突发事件影响电力供应或电网安全时，或技术支持系统出现异常无法正常开展交易时，调度机构应按照电网安全控制优先的原则处理事故和安排电网运行，必要时可中止现货市场试运行并及时汇报宁夏回族自治区发改委。
2.市场运营机构在结算试运行过程中发现市场价格大幅波动，部分市场主体出现严重偏离实际的巨额盈亏，影响市场有序运行的情况，市场运营机构经报请自治区发展改革委同意后，可中止现货市场结算并按照原中长期方式开展结算。
8、 相关要求
（一）强化运行保障。各相关单位要高度重视结算试运行工作，全力配合现货市场运营机构做好现货市场与生产运行的衔接工作，保障电网运行安全和市场运营平稳。
（二）加强分析总结。现货市场运营机构要结合电网负荷、新能源出力等边界条件，做好市场出清结果分析，及时发现试运行过程中存在的问题并妥善处理，不断完善市场规则条款和技术系统功能。
（三）做好信息报送。现货市场运营机构合理安排人员分工，及时整理汇总市场出清相关数据，完成市场结算试运行报告编制和报送。
（四）严肃调度纪律。发电侧各市场主体结算试运行期间应确保在运机组均投入AGC远控模式并严格执行调度指令，无故不执行调度指令等行为按照“两个细则”严格考核。
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附件1
相关工作联系人
	类别
	工作任务
	联系人
	电话

	一、现货专班成员

	规则支撑
	规则解释及调整
	马志龙
	18995380675

	
	规则解释及调整
	杨建涛
	18995150910

	
	规则解释及调整
	吴晶
	18995231019

	
	规则解释及调整
	郝军
	8366509

	
	规则解释及调整
	葛超
	15909683548

	二、宁夏电力调度控制中心

	交易组织
	日前市场
	王鑫
	4914828

	
	实时市场
	王鑫
	4914828

	交易支撑
	断面限额及约束
	刘刚
	4918125

	
	水电及新能源
	高任龙
	4916242

	
	市场咨询受理
	杨慧彪
	4916122

	技术支持
	技术支持协调
	马守存
	18550600620

	
	现货系统支撑
	马守存
	18550600620

	
	日前出清支持
	杨志昊
	15809633695

	
	实时出清支持
	鲁宏武
	13459662263

	
	调频市场支持
	杨志昊
	15809633695

	
	调度计划支持
	白海学
	18152303140

	三、宁夏电力交易中心有限公司

	交易组织
	中长期交易
	吴辰宁
	4918283

	
	市场信息披露
	思坤城
	15532716940

	交易结算
	发电侧交易结算
	刘宇航
	4913415

	
	用户侧交易结算
	陈妍
	4918281

	技术支持
	交易平台保障
	苏涛
	5986909

	四、宁夏电力市场营销部

	交易支撑
	营销系统数据
	何萍
	4932384

	技术支持
	营销保障系统
	闫旭阳
	13629584682




附件2
宁夏电力现货市场交易组织流程
（一）日前现货市场（D-1日）
08:30前，电力交易机构通过电力交易平台向市场主体发布日前现货交易所需相关信息，完成日前信息发布。
10:00前，市场主体完成日前现货电能量市场、辅助服务市场申报。
10:30前，电力调度机构完成日前现货市场和辅助服务市场预出清。
11:30前，电力调度机构将区内预出清结果、电力平衡裕度和可再生能源富余程度提交至电力交易机构，通过电力交易平台向市场主体发布。
11:30前，市场主体通过电力交易平台完成省间日前现货市场申报，具体申报信息详见《省间电力现货交易规则（试行）》。
15:00前，调度机构接收省间现货的出清结果，依据各市场主体申报电能量价格曲线，分解省间现货市场出清结果。
17:00前，调度机构依据富余新能源情况，完成西北区域跨省调峰辅助服务市场、备用市场等短期跨省交易的申报。具体申报信息详见《西北区域省间调峰辅助服务市场运营规则（试行）》。
17:30前，调度机构采用系统负荷预测进行市场出清，形成日前节点电价、统一结算点电价和中标电量。
18:00前，调度机构根据日前电能量市场出清模型，采用全网用电负荷预测，确定机组组合和日前发电计划。	
18:30前，市场运营机构向市场主体发布日前电能量市场出清结果。
（二）实时现货市场（D日）
T-120分钟前（交易时段起始时刻为T，下同），电力交易机构通过电力交易平台向市场主体发布省间日内现货交易所需相关信息。
T-110分钟前，市场主体通过电力交易平台完成省间日内现货市场申报。
T-90分钟前，电力调度机构完成市场主体省间日内现货市场申报数据的合理性校验，并将量价数据报送至国调中心。
T-60分钟前，国调中心完成省间日内现货市场集中出清，下发省间日内现货交易结果和跨区联络线日内计划。
T-30分钟前，西北网调完成西北调峰辅助服务市场出清，下发西北辅助服务交易结果和省间联络线日内计划。


附件3
机组运行参数表
	序号
	申报内容
	备注

	1
	机组额定有功功率
	与发电业务许可证保持一致

	2
	机组深调极限出力
	与试验报告保持一致

	3
	机组最大、最小可调出力
	

	4
	机组有功功率调节速率
	上升调节速率和下降调节速率

	5
	机组综合厂用电率
	与试验报告保持一致

	6
	机组冷态启动时间
	停机时间72小时以上

	7
	机组温态启动时间
	停机时间10小时（含）至72小时（含）

	8
	机组热态启动时间
	停机时间10小时以内

	9
	机组典型开机曲线
	从并网至最小技术出力期间的升功率曲线

	10
	机组典型停机曲线
	从最小技术出力至解列期间的降功率曲线

	11
	最小连续开机时间
	表示机组开机后，距离下一次停机至少需要连续运行的时间，申报范围为0-24小时

	12
	最小连续停机时间
	表示机组停机后，距离下一次开机至少需要连续停运的时间，申报范围为0-10小时



附件4
市场核定参数表
	序号
	参数名称
	建议值
	备注

	1
	市场申报价格上下限
	上限：800元/兆瓦时
下限：40元/兆瓦时
	

	2
	市场出清价格上下限
	上限：800元/兆瓦时
下限：40元/兆瓦时
	

	3
	调频市场里程补偿申报价格上下限
	上限： 15元／兆瓦
下限： 5 元／兆瓦
	

	4
	机组启动费用限额
	燃煤机组各容量等级的冷态、温态、热态启动费用报价上限为：100万千瓦级机组（300万元/次、240万元/次、180万元/次），60万千瓦级机组（200万元/次、160万元/次、120万元/次），30万千瓦级机组（110万元/次、88万元/次、66万元/次）。
	各机组统一按对应容量等级的启动成本基准值申报。




附件5
参与现货市场火电机组最小技术出力表
	序号
	调度名称
	机组
	装机/兆瓦
	最小出力/兆瓦

	1
	大坝电厂
	大坝电厂#1机
	330
	82.5

	2
	
	大坝电厂#2机
	330
	82.5

	3
	
	大坝电厂#3机
	330
	90

	4
	
	大坝电厂#4机
	330
	90

	5
	灵武电厂
	灵武电厂#1机
	600
	180

	6
	
	灵武电厂#2机
	600
	180

	7
	马莲台电厂
	马莲台电厂#1机
	330
	99

	8
	
	马莲台电厂#2机
	330
	99

	9
	石嘴山一电厂
	石嘴山一电厂/#1机
	350
	70

	10
	
	石嘴山一电厂#2机
	330
	66

	11
	石嘴山二电厂
	石嘴山二电厂#1机
	330
	66

	12
	
	石嘴山二电厂#2机
	330
	66

	13
	
	石嘴山二电厂#3机
	330
	66

	14
	
	石嘴山二电厂#4机
	330
	66

	15
	西夏热电厂
	西夏热电厂#2机
	200
	58

	16
	
	西夏热电厂#1机
	200
	58

	17
	中宁二电厂
	中宁二电厂#2机
	330
	99

	18
	
	中宁二电厂#1机
	330
	99

	19
	大坝三期电厂
	大坝三期电厂#5机
	600
	180

	20
	
	大坝三期电厂#6机
	600
	180

	21
	大武口热电厂
	大武口热电厂#1机
	330
	99

	22
	
	大武口热电厂#2机
	330
	99

	23
	六盘山热电厂
	六盘山热电厂#1机
	330
	99

	24
	
	六盘山热电厂#2机
	330
	99

	25
	鸳鸯湖电厂
	鸳鸯湖电厂#1机
	660
	198

	26
	
	鸳鸯湖电厂#2机
	660
	198

	27
	国华宁东电厂
	国华宁东电厂#1机
	330
	59

	28
	
	国华宁东电厂#2机
	330
	59

	29
	中卫热电厂
	中卫热电厂#1机
	350
	105

	30
	
	中卫热电厂#2机
	350
	105

	31
	吴忠朔方热电厂
	吴忠朔方热电厂#1机
	350
	98

	32
	
	吴忠朔方热电厂#2机
	350
	98

	33
	西夏热电二期电厂
	西夏热电二期电厂#3机
	350
	105

	34
	
	西夏热电二期电厂#4机
	350
	105

	35
	尚德电厂
	尚德电厂#2机
	660
	165

	36
	
	尚德电厂#1机
	660
	165




附件6
电能量费用结算公式
（一）发电侧经营主体
（1）发电侧经营主体电能量电费包括中长期合约电能量电费、日前现货市场电能量电费、省间日内市场电能量电费、实时现货市场电能量电费，计算公式如下：

式中：
为发电侧主体电能量总电费；
为发电侧主体中长期合约电能量电费；
为发电侧主体日前现货市场电能量电费；
为发电侧主体省间日内市场电能量电费；
为发电侧主体实时现货市场电能量电费。
（2）发电侧主体中长期合约电费根据t时段的中长期合约电量与相应的合约电价计算，计算公式如下：

式中：
为发电侧主体中长期合约电能量电费；
为发电侧主体中长期合约（含省间中长期交易、省间日前交易）分解在t时段内的电量；
为发电侧主体中长期合约在t时段的合约电价；
为t时段发电侧主体日前现货市场节点电价；
为t时段日前统一结算点电价。
（3）发电侧主体日前现货市场中出清电量与中长期合约电量的偏差部分，按照日前市场节点电价结算，计算公式如下：

式中：
为发电侧主体日前现货市场电能量电费；
为t时段发电侧主体日前现货市场节点电价；
为t时段发电侧主体日前现货市场出清电量；
为发电侧主体中长期合约（含省间中长期交易、省间日前交易）分解在t时段内的电量。
（4）发电侧主体省间日内电量按照省间日内电价结算，计算公式如下：

式中：
为发电侧主体省间日内市场电能量电费；
为t时段发电侧主体省间日内结算电价；
为t时段发电侧主体省间日内结算电量。
（5）发电侧主体实时现货市场中实际上网电量与日前市场出清电量偏差部分，按照实时市场节点电价结算。计算公式如下：

式中：
为发电侧主体实时现货市场电能量电费；
为t时段发电侧主体实时现货市场节点电价；
为t时段发电侧主体实际上网电量；
为t时段发电侧主体日前现货市场出清电量；
为t时段发电侧主体省间日内结算电量。
当时，新能源实时现货电能量电费结算按上述公式进行，当时，其超过实时现货出清电量的增发部分，按照现货市场最低限价（40元/兆瓦时）结算。此时新能源实时现货市场电能量电费计算公式如下：

式中：
为新能源主体实时现货市场电能量电费；
为t时段新能源主体实时现货市场节点电价；
为t时段新能源主体实时现货市场出清电量；
t时段新能源主体省间日内结算电量；
为t时段新能源主体日前现货市场出清电量；
为t时段新能源主体实际上网电量；
为省内电力现货市场最低限价。
（二）用户侧经营主体（批发用户和售电公司）
（1）用户侧经营主体（批发用户和售电公司）电能量电费包括中长期合约电能量电费、日前市场偏差电能量电费、实时市场偏差电能量电费。用户侧电能量电费计算公式如下：

式中：
为用户侧主体电能量总电费；
为用户侧主体中长期合约电能量电费；
为用户侧主体日前现货市场电能量电费；
为用户侧主体实时现货市场电能量电费；
为用户侧主体差额电量电费。
（2）用户侧主体中长期结算费用以用户分解曲线对应的电量及中长期约定的价格逐时段进行计算。计算公式如下：

式中：
为用户侧主体中长期合约电能量电费；
为时段用户侧主体中长期合约电量；
为用户侧主体中长期合约在t时段的合约电价。
（3）日前偏差电费根据用户日前出清电量与中长期净合约分解曲线对应电量进行偏差结算。计算公式如下：

式中：
为用户侧主体日前现货市场电能量电费；
为用户侧主体日前市场出清的t时段电量；
为t时段用户侧主体中长期合约电量；
为日前市场t时段的统一结算点电价。
（4）用户实时偏差根据用户实际用电量与日前市场出清电量之间偏差进行偏差结算，计算公式为：

其中：
为用户侧主体实时现货市场电能量电费；
为用户侧主体实时市场t时段实际用电量；
为用户侧主体日前市场出清的t时段电量；
为实时市场t时段统一结算点电价。
（5）因变线损、计量尾差等原因造成的月结电量与日清电量之间的差额电量，按照当期年度、月度区内电力直接交易加权价结算，计算公式为：

其中：
为用户侧主体差额电量电费；
为用户侧主体差额电量；
为当期年度、月度区内电力直接交易加权价。
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第1章 [bookmark: _Toc22450][bookmark: _Toc128573660][bookmark: _Toc1958304754][bookmark: _Toc171340385][bookmark: _Toc171339817][bookmark: _Toc171340201][bookmark: _Toc451668276][bookmark: _Toc171339918][bookmark: _Toc1758154974]总则
第1条 为规范宁夏电力现货市场的运行和管理，构建安全高效、竞争有序、风险可控的市场结构和市场体系，实现电力现货交易的公开、公平、公正，保障市场成员合法权益，促进宁夏电力现货市场的稳定、健康、有序、协调发展，制订本规则。
第2条 本规则依据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）、《电力现货市场基本规则（试行）》（发改能源规〔2023〕1217号）、《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）、《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号）、《电力辅助服务市场基本规则》（发改能源规〔2025〕411号）等国家有关法律、法规和行业标准，结合宁夏电网实际情况，制定本规则。
第3条 本规则适用于宁夏电力现货市场的运营及管理，本规则所称现货市场指宁夏区内电力现货市场。
第4条 宁夏回族自治区发展和改革委员会（以下简称“自治区发展改革委”）和国家能源局西北监管局（以下简称“西北能源监管局”）负责组织制定宁夏电力现货市场规则，根据职能依法履行市场监管职责，对市场成员的行为实施监管。
第2章 [bookmark: _Toc25143]市场成员
第5条 市场成员包括经营主体、电网企业和市场运营机构。
经营主体包括满足准入条件的各类型发电企业、电力用户（含电网企业代理购电用户）、售电公司和新型经营主体（含独立储能和虚拟电厂等）。
电网企业指国网宁夏电力有限公司及增量配电网企业。
市场运营机构包括电力调度机构（国网宁夏电力调度控制中心）和电力交易机构（宁夏电力交易中心有限公司）。
第6条 发电企业的权利和义务：
（一）按规则参与电力市场交易，执行优先发电计划，签订和履行各类交易合同，按时完成电费结算；
（二）获得公平的输电服务和电网接入服务；
（三）执行并网调度协议，服从电力调度机构的统一调度；
（四）按规定披露和提供信息，获得市场交易和输配电服务等相关信息，并承担保密义务，不泄露市场信息；
（五）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；
（六）法律法规规定的其它权利和义务。
第7条 电力用户的权利和义务：
（一）按规则参与电力市场交易，签订和履行购售电合同、输配电服务合同，提供直接交易电力电量需求、典型负荷曲线及其它生产信息；
（二）获得公平的输配电服务和电网接入服务，按规定支付购电费、输配电费、上网环节线损费用、系统运行费用、缴纳政府性基金及附加，从电网企业获取增值税专用发票；
（三）按规定披露和提供信息，获得市场交易和输配电服务等相关信息，并承担保密义务，不泄露市场信息；
（四）服从电力调度机构的统一调度，在系统特殊运行状况下（如事故、电力供应紧张等）按调度要求安排用电；
（五）遵守有关电力需求侧管理规定，执行有序用电管理，配合开展错避峰用电；
（六）依法依规履行清洁能源消纳责任，接受政府监管；
（七）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；
（八）法律法规规定的其它权利和义务。
第8条 售电公司的权利和义务：
（一）按规定参与电力市场化交易，签订和履行市场化交易合同，按时完成电费结算；
（二）依法依规披露和提供信息，在政府指定网站上公示公司资产、经营状况等情况和信用承诺，依法对公司重大事项进行公告，并定期公布公司年报；
（三）按照规则向电力交易机构、电力调度机构提供签约零售用户的交易电力电量需求、典型负荷曲线以及其它生产信息，获得市场化交易、输配电服务和签约经营主体的基础信息等相关信息，承担用户信息保密义务；
（四）依法依规履行清洁能源消纳责任，接受政府监管；
（五）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；
（六）法律法规规定的其它权利和义务。
第9条 新型经营主体权利和义务：
（一）按规则参与电力市场交易，签订和履行相关交易合同；
（二）获得公平的输电服务和电网接入服务；
（三）服从电力调度机构的统一调度，按调度指令和合同约定提供辅助服务；
（四）按规定披露和提供信息，获取辅助服务市场交易结果等相关信息，并承担保密义务，不泄露市场信息；
（五）法律法规规定的其它权利和义务。
第10条 电网企业的权利和义务：
（一）保障电网及输配电设施的安全稳定运行；
（二）为经营主体提供公平开放的输配电服务和电网接入服务；
（三）服从电力调度机构的统一调度，建设、运行、维护和管理电网配套技术支持系统；
（四）向经营主体提供报装、结算、计量、抄表、收缴电费、维修等各类供电服务；
（五）按规定向交易主体收取输配电费用、上网环节线损费用、系统运行费用，代收代付电费和政府性基金及附加等；
（六）预测并确定优先购电电力用户和电网代理购电用户的电量需求，按政府定价向优先购电用户提供售电服务，执行厂网间优先发电等合同；
（七）按规定提供信息，承担保密义务，不泄露市场信息；
（八）按照电力企业信息披露和报送等有关规定披露和提供信息，向电力交易机构提供支撑市场化交易和市场服务所需的相关数据，按照国家网络安全有关规定实行与电力交易机构的数据交互；
（九）法律法规规定的其它权利和义务。
第11条 电力交易机构的权利和义务：
（一）参与拟定相应的电力交易规则、实施细则，编制交易计划；
（二）组织各类交易，负责交易平台及技术支持系统的建设与维护，并负责交易合同的汇总管理；
（三）按规定负责经营主体的注册管理；
（四）提供电力交易结算依据（包括但不限于全部电量电费、辅助服务费及输电服务费等）及相关服务，按照规定适时收取交易服务费；
（五）监测和分析市场运行情况，依法依规干预市场，预防市场风险，并于事后向监管机构和政府相关部门及时报告；
（六）配合西北能源监管局和自治区发展改革委对市场运营规则进行分析评估，提出修改建议；
（七）定期和不定期组织、发起市场管理委员会会议，对电力市场中重大事项进行讨论，充分发挥市场管理委员会议事作用；
（八）按照电力企业信息披露和报送等有关规定披露和发布信息，提供信息发布平台，为经营主体信息发布提供便利，获得市场成员提供的支撑市场化交易以及服务需求的数据等，承担保密义务；
（九）经授权开展经营主体信用评价，对经营主体违反交易规则、扰乱市场秩序等违规行为进行报告并配合调查；
（十）法律法规规定的其它权利和义务。
第12条 电力调度机构的基本权利和义务：
（一）按调度范围开展安全校核；
（二）按调度规程实施电力调度，负责系统实时平衡，确保电网安全；
（三）负责电力现货市场、辅助服务市场交易组织等工作；
（四）做好电力现货市场技术支撑系统的运行维护；
（五）向电力交易机构提供安全约束边界和必开机组组合、必开机组发电量需求、影响限额的停电检修、关键通道可用输电容量等数据，配合电力交易机构履行市场运营职能；
（六）合理安排电网运行方式，保障电力交易结果执行，保障电力市场正常运行；
（七）向市场成员披露安全约束条件、原则，按照规定披露和提供电网运行的相关信息，提供支撑市场化交易及市场化服务所需的相关数据，按照国家网络安全有关规定实现与电力交易机构的数据互换，承担保密义务。
（八）经授权在特定情况下实施市场干预或市场中止；
（九）法律法规规定的其它权利和义务。
第3章 [bookmark: _Toc968]市场价格机制
第13条 电力现货市场中，经营主体基于分时段电能量价格进行交易。
第14条 现货市场采用分时节点电价机制。现阶段，发电侧按照所在节点价格进行结算，用电侧按照统一结算点价格进行结算。
第15条 现货市场应设定报价限价和出清限价，报价限价不应超过出清限价范围。除正常交易的市场限价之外，当市场价格处于价格限值的连续时间超过一定时长后，可设置并执行二级价格限值。二级价格限值的上限可参考长期平均电价水平确定，一般低于正常交易的市场限价。
第16条 辅助服务市场价格通过集中竞价和双边协商等方式形成。
第4章 [bookmark: _Toc26793]市场运营
第1节 [bookmark: _Toc1986317082][bookmark: _Toc171340395][bookmark: _Toc1593351964][bookmark: _Toc1110719256][bookmark: _Toc171340211][bookmark: _Toc171339928]现货市场运营
第17条 现货市场采用全电量申报、集中优化出清的方式开展。
日前电力调度机构基于经营主体的交易申报信息以及机组运行与电网运行边界条件，通过安全约束机组组合（SCUC）、安全约束经济调度（SCED）程序开展日前市场出清，形成运行日前现货交易结果。
实时电力调度机构基于经营主体的日前交易申报信息、日前开停机计划以及实时最新的机组运行与电网运行边界条件，通过安全约束经济调度（SCED）程序滚动开展实时市场出清，形成各时段现货交易结果。
第2节 辅助服务市场运营
第18条 宁夏辅助服务市场现阶段主要为调频辅助服务市场、爬坡辅助服务市场。
第19条 现阶段，调频辅助服务市场与电力现货市场分别独立运行。
第20条 现阶段，爬坡辅助服务市场与电力现货市场联合运行。
第21条 按照国家发改委、国家能源局要求，探索并完善调峰辅助服务市场与现货市场的融合机制。现货市场结算试运行期间，暂停省内日前、实时深度调峰市场。火电机组在现货市场中根据西北能源监管局发布的机组发电调峰能力核定结果申报运行下限。
第5章 [bookmark: _Toc30330]日前现货市场
第1节 [bookmark: _Toc171340261][bookmark: _Toc171340444][bookmark: _Toc171339978][bookmark: _Toc1274674278][bookmark: _Toc950923591][bookmark: _Toc803284632]组织方式
第22条 日前现货市场交易按日组织，每个竞价日（D-1）组织运行日（D）96个时段（00:15～24:00，每15分钟为一个时段）的日前电能量交易。
第23条 日前现货市场采用“全电量申报、集中优化出清”的方式开展。电力调度机构综合考虑系统负荷预测、母线负荷预测、省间联络线计划、发输变电设备检修计划、发电机组运行约束条件、电网安全运行约束条件等因素，以发电成本最小为优化目标，依次采用安全约束机组组合（SCUC）和安全约束经济调度（SCED）模型进行集中优化计算，出清得到运行日的机组启停计划、发电出力曲线以及分时节点电价。
第2节 [bookmark: _Toc171340262][bookmark: _Toc171340445][bookmark: _Toc171339979]交易申报
第24条 日前现货电能量市场为按日连续运行的市场，各经营主体需每日向市场运营机构提交申报信息。所有市场机组必须通过电力市场交易系统完成日前电能量市场交易申报。
第25条 各类经营主体按照如下方式参与市场：
（一）新能源企业
集中式新能源企业以交易单元为单位按照“报量报价”的方式参与现货市场。
直接参与或聚合的分布式及分散式新能源以“报量报价”的方式参与现货市场。其余的分布式及分散式新能源按照“不报量不报价”方式参与现货市场，偏差电量接受实时现货市场分时价格。
（二）火电企业
参与宁夏区内电力电量平衡的区内统调煤电企业以机组为单位按照“报量报价”的方式参与现货市场。
（三）用户与售电公司
用户与售电公司按照“报量不报价”的方式参与现货市场。
（四）电网企业代理购电用户
电网企业代理购电按照“不报量不报价”方式参与现货市场，偏差电量接受实时现货市场分时价格。
（五）独立储能
独立储能自主选择按照“报量报价”的方式参与现货市场。
事故情况下，或现货市场的出清结果不满足电网运行实际时，调度机构可按需调整独立储能充放电计划，保障电网安全和电力平衡。
（六）虚拟电厂
虚拟电厂自主选择按照“报量报价”或“报量不报价”的方式参与现货市场。
第26条 火电机组申报交易信息主要包括：电能量报价、火电机组启动费用、火电机组运行上下限。
电能量报价：火电机组电能量报价表示机组运行在不同出力区间时单位电能量的价格。火电机组的电能量报价为全天一条单调非递减的发电量价曲线，最多不超过十段，可自由选择3-10段进行申报；每段需申报出力区间起点（兆瓦）、出力区间终点（兆瓦）以及该区间的能量价格（元/兆瓦时）。
最小稳定技术出力不为零的火电机组，第一段出力区间起点应为核定的火电深调出力下限，原则上应与机组申报分时段运行下限的最小值保持一致，最后一段出力区间终点为机组的额定容量，每一个报价段的起始出力点必须为上一个报价段的出力终点。报价曲线必须随出力单调非递减。每连续两个出力点间的最小长度为Max{(额定有功功率-最低技术出力)×5%，1兆瓦}，每段报价的电能量价格均不可超过申报价格的上限和下限限制。在机组组合计算阶段，机组运行下限以下的容量部分按照首段报价进行填补。
火电机组启动费用：启动费用包括热态启动费用、温态启动费用、冷态启动费用，代表发电机组从不同状态启动时所需要的费用，单位为万元/次，三者之间的大小关系为：冷态启动费用＞温态启动费用＞热态启动费用。发电机组实际的启动状态根据调度自动化系统记录的启停机时间信息进行认定。
火电机组运行上下限：火电机组考虑自身实际情况和低负荷运行能力，申报运行日96点最大、最小发电能力（兆瓦）。
第27条 集中式新能源、直接参与或聚合的分布式及分散式新能源交易信息主要包括：电能量报价和新能源发电预测曲线。
电能量报价：电能量报价为全天一条单调非递减的发电量价曲线，最多不超过十段，可自由选择3-10段进行申报；每段需申报出力区间起点（兆瓦）、出力区间终点（兆瓦）以及该区间的能量价格（元/兆瓦时），出力上限为电站额定容量，出力下限为零。
新能源发电预测曲线：新能源应根据自身机组、设备检修情况，申报运行日96点发电预测曲线。新能源场站全停期间，相应时段的发电预测曲线应按零申报。新能源场站集电线、主变等设备检修期间，相应时段的发电预测曲线须剔除相应检修容量后进行申报。
第28条 [bookmark: _Toc12634][bookmark: _Toc5471][bookmark: _Toc532486134][bookmark: _Toc119595129][bookmark: _Toc4362][bookmark: _Toc14249][bookmark: _Toc15993][bookmark: _Toc7252][bookmark: _Toc19172][bookmark: _Toc18280][bookmark: _Toc29669][bookmark: _Toc17547][bookmark: _Toc30596049][bookmark: _Toc7555]批发用户、售电公司申报交易信息主要为用电需求曲线。
[bookmark: _Hlk206597491]（一）批发用户在电力市场交易系统中申报运行日的用电需求曲线，即运行日每小时用电负荷，申报用电需求最高不超过用户报装容量的倍（）。
[bookmark: _Hlk206597502]（二）售电公司在电力市场交易系统中申报其代理用户运行日的用电需求曲线，即运行日每小时的用电负荷，申报用电需求最高不超过其代理用户报装容量之和的倍（暂取1.05）；
[bookmark: _Hlk206597520]批发用户和售电公司申报的用电需求曲线作为日前电能量市场结算依据，不作为日前电能量市场出清的边界条件。批发用户和售电公司申报的用电需求曲线即为日前电能量市场的中标曲线。市场初期申报24点用电需求曲线，具备条件后开展96点申报。
第29条 独立储能交易信息主要包括：未来两日量价曲线。
未来两日量价曲线：最低申报不少于3段，最高申报不超过10段，每段需申报出力区间起点（兆瓦）、出力区间终点（兆瓦）以及该区间报价（元/兆瓦时）。充电功率以负值表示，放电功率以正值表示。第一段出力区间起点为额定充电功率，最后一段出力区间终点为额定放电功率，每段报价的出力区间起点必须等于前一段报价的出力区间终点，两段报价的出力衔接点对应报价属于前一段报价。每段报价的出力区间长度不得小于报价出力段单段最小区间长度，即max{(额定放电功率－额定充电功率)×5%，1兆瓦}，且出力区间不得跨越充电、放电功率。每段报价的电能量价格均不可超过规定的电能量申报价格上下限范围。报价曲线随出力增加单调非递减。
第30条 虚拟电厂申报交易信息分“报量报价”“报量不报价”两种情况。
（一）“报量不报价”方式下，申报信息同售电公司。
（二）“报量报价”方式下，D-1日申报D日用电负荷上下限以及递减的3-20段用电电力-价格曲线，按照“负发电”模式参与现货市场出清，形成D日用电计划曲线。具备上网能力的虚拟电厂，自主决策申报负荷状态下的3-10段量价曲线和发电状态下的3-10段量价曲线，以及发电运行出力上下限和负荷运行用电上下限，作为全天24小时参与现货市场的出清依据。
第31条 经营主体的申报信息、数据应满足规定要求，由技术支持系统根据要求自动进行初步审核，初步审核不通过将不允许提交。发电机组提交申报信息后，由电力调度机构对申报信息进行审核。
[bookmark: _Toc26154][bookmark: _Toc30596051]发电企业在日前电能量市场中申报的信息，将封存用于实时省内现货市场，日内不再进行价格申报。
第32条 发电机组缺省申报参数指参与现货电能量市场交易的发电机组未按时在现货电能量市场中进行申报时所采用的默认量价参数。
对于发电侧经营主体，迟报、漏报或不报者均默认全容量采用缺省值作为申报信息，缺省值也未申报的，发电侧全容量以现货最低限价作为申报信息；对于用户侧经营主体，迟报、漏报或不报者均默认采用缺省值作为申报信息，缺省值也未申报的，以中长期合约曲线作为申报信息。
第3节 [bookmark: _Toc171339980][bookmark: _Toc171340263][bookmark: _Toc171340446]边界条件
第33条 日前省内现货市场组织的边界条件包括日前电网运行边界条件和日前机组运行边界条件两大类。
第34条 日前电网运行边界条件包括负荷预测、省间联络线计划、非市场机组发电计划、备用约束、输变电设备检修计划、输变电设备投产与退役计划、电网安全约束。
（一）负荷预测
日前负荷预测包括次日96点系统负荷曲线预测、96点的220千伏母线负荷预测。
系统负荷预测是指预测运行日零时开始的每15分钟的统调口径负荷需求，每天共计96个点。调度机构负责开展运行日全网的负荷预测，预测时需综合考虑但不仅限于以下因素：历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、用户用电需求、各地区负荷预测、节假日或社会重大事件影响、需求响应及有序用电等情况。
母线负荷预测是指预测运行日零时开始的每15分钟的220千伏母线节点负荷需求，每天共计96个点。区内各地市供电企业负责根据综合气象因素、工作日类型、节假日影响、运行方式变化、地方小电厂出力预测、需求响应及有序用电等因素，预测运行日辖区范围内的母线负荷。如各供电企业提交的母线负荷预测之和与系统负荷预测存在偏差，则由技术支持系统以各节点的负荷预测值为比例分摊偏差。
（二）省间联络线计划
省间中长期交易（包括国家指令性计划、政府协议和市场化省间交易）、省间现货交易、应急调度交易、西北省间短期交易等形成的省间联络线计划，作为日前现货市场组织的边界条件。
（3） 非市场机组发电计划
[bookmark: _Hlk206598006]不参与现货市场机组包括：直流配套火电、中衡直流配套新能源、自备电厂，水电机组，燃气、生物质能和垃圾发电机组等。
自备电厂：优先满足自备生产所需电量，余量部分按照系统运行实际需要安排发电。
水电机组：综合来水情况、水利枢纽安全、上下游灌溉、民生用水等综合需求，在满足系统安全的基础上，优先安排发电。编制机组发电计划时，应避开机组振动区安排发电。
燃气、生物质能和垃圾发电机组等：综合考虑资源供应情况、机组供热情况、年度政府定价电量和系统运行实际需要安排发电。
（四）备用约束
[bookmark: _Hlk206598285]电力调度机构根据系统运行需要，综合考虑负荷短期变化、新能源出力波动、主要故障预想等情况下的系统运行需要，制定电网运行正备用、负备用要求。日前电能量市场出清结果需满足运行日的各项备用要求以及D日晚峰最大负荷点的备用要求，特殊时期电力调度机构可根据系统安全供应需要，调整备用约束限值。
[bookmark: _Hlk206598302]（五）输变电设备检修计划
电力调度机构基于月度输变电设备检修计划，结合电网实际运行状态，在竞价日前批复确定运行日的输变电设备检修计划，作为现货市场出清的边界条件。
（六）输变电设备投产与退役计划
电力调度机构基于月度输变电设备投产与退役计划，结合电网实际运行状态，批复确定运行日的输变电设备投产与退役计划，作为现货市场出清的边界条件。
（七）电网安全约束
电力调度机构基于所掌握的运行日基础边界条件，提出调管范围内的电网安全约束，作为现货电能量市场优化出清的边界条件。
电网安全约束边界条件包括但不限于线路极限功率、断面极限功率、发电机组（群）必开必停约束、发电机组（群）出力上下限约束等。
出现以下情况时，电力调度机构可调整线路极限功率、断面极限功率：
（1）因上级调度指令要求或系统安全运行需要，将线路、断面潮流控制在指定值以内；
（2）因保供电、防范极端自然灾害或提高供电可靠性，需要提高安全裕度将线路、断面潮流控制在指定值以内；
（3）其它保障电网安全可靠供应需要将线路、断面潮流控制在指定值以内。
为应对电网运行边界的不确定性，确保电网安全稳定运行和可靠供应，须将安全稳定断面的限值留出一定的控制裕度。原则上，按照在断面极限值基础上扣除3％-5％后的限值作为控制要求。
第35条 日前机组运行边界条件主要包括：发电机组状态约束、发电机组出力上下限约束、发电机组最早可并网时间、发电机组调试计划、机组启停出力曲线以及发电机组一次能源供应约束。
[bookmark: _Hlk206598553]（一）发电机组状态约束
电力调度机构应根据机组检修批复以及调试（试验）计划批复情况，确定运行日其调管范围内机组的96点状态，作为日前电能量市场出清的边界条件。
机组状态分为可用及不可用两类。处于可用状态的机组，相应时段内按照本细则要求参与日前电能量市场出清；处于不可用状态的机组，相应时段内不参与日前电能量市场出清。
（1）可用状态：机组处于运行状态、备用状态以及调试（试验）状态时均视为可用状态。当发电机组处于可用状态但实际未能正常调用时，其影响时间纳入机组非计划停运考核。
（2）不可用状态：不可用状态包括机组检修、故障停运以及其它情况。
机组检修：按照电力调度机构的机组检修批复结果，批复的开工时间与结束时间之间的时段计为不可用状态。若机组处于检修工期内的调试阶段，则电厂可将该机组置为调试状态。
故障停机：机组因自身缺陷或故障停运，无法恢复运行的状态。
其它情况：因其它因素导致的机组不可用状态。
（二）发电机组出力上下限约束
电力调度机构根据发电机组的额定有功功率、日前申报出力限额、检修和调试（试验）批复等情况，确定运行日调管范围内发电机组的96点机组出力上下限约束，作为日前现货市场出清的边界条件。正常情况下，发电机组的出力上下限分别为该机组的额定有功功率、最小技术出力（火电机组为其申报的考虑低负荷运行后的最小技术出力，其余发电类型最小发电能力为0）。
（三）发电机组最早可并网时间
若发电机组在竞价日处于停机状态且预计运行日具备并网条件，发电机组需申报运行日最早可并网时间，若发电机组未及时申报，则最早可并网时间默认为运行日0:00。其最终是否开机及并网时间以安全约束机组组合（SCUC）、安全约束经济调度（SCED）一体化程序出清及电力调度机构校核结果为准。
（四）发电机组调试计划
1.新建机组调试
新建的非市场机组和未获得直接交易资格的市场机组在并网调试期间按照调试需求安排发电，完成满负荷试运行后，电力调度机构在保证电力供需平衡以及电网安全的前提下，按照系统运行需要和有关发电调度原则安排发电。
新建的获得直接交易资格的市场机组在并网调试期间按照调试需求安排发电；完成满负荷试运行当天（D）的次日（D+1），机组可参与（D+2）日的日前电能量市场申报及出清。市场机组完成满负荷试运行后，在满足系统安全的基础上，原则上按照最小稳定技术出力安排运行，直至机组参与日前电能量市场出清的运行日（D+2）当天零点；（D+2）日起，发电机组按照现货电能量市场交易规则参与出清。
2.在运机组试验（调试）
非系统运行原因处于调试状态的市场机组运行日全天各时段均固定出力，调试时段的出力为经电力调度机构审核同意的出力，在确保电网安全供应的基础上，在现货电能量市场中作为价格接受者进行出清。非调试时段，原则上按机组可调出力下限安排。
因系统运行原因处于调试状态的市场机组在相应的调试时段固定出力，调试时段的出力为经电力调度机构安排的出力，在确保电网安全供应的基础上，在现货电能量市场中作为价格接受者进行出清。非调试时段，按照电能量报价信息参与日前电能量市场出清。
（五）机组启停出力曲线
机组启停出力曲线分为发电机组开机曲线和停机曲线。发电机组开机曲线，即机组在开机过程中，从并网至最小稳定技术出力期间的升功率曲线，时间间隔一般为15分钟；发电机组停机曲线，即机组在停机过程中，从最小稳定技术出力至解列期间的降功率曲线，时间间隔一般为15分钟；
第36条 D-1日9:00前，通过电力交易平台发布运行日的预边界条件信息（日前现货市场出清将以下午更新后的正式边界条件开展）。主要内容包括：
（1） 发输变电设备检修计划；
（2） 必开必停机组名单及总容量；
（3） 开停机不满最小约束时间机组名单；
（4） 系统负荷预测；
（5） 电力电量供需平衡预测；
（6） 省间联络线输电曲线预测；
（7） 发电总出力预测；
（8） 非市场机组总出力预测；
（9） 新能源总出力预测；
（10） 水电（含抽蓄）总出力预测；
（11） 火电机组运行状态；
（12） 火电机组运行上下限合计。
第4节 [bookmark: _Toc1594887267][bookmark: _Toc171340447][bookmark: _Toc171339981][bookmark: _Toc171340264][bookmark: _Toc281550977][bookmark: _Toc1832441064]机组参数
第37条 [bookmark: _Hlk206598663]所有发电机组需向电力调度机构提供准确的机组运行参数，申报信息接受市场运营机构监督考核，并经电力调度机构审核批准后生效。如需变更，需通过运行参数变更管理流程进行更改。发电机组的运行参数作为现货电能量市场交易出清的默认输入参数。机组的运行参数包括：
[bookmark: _Hlk206598680]（一）发电机组额定有功功率（新能源场站为全厂额定有功功率），单位为兆瓦；
（二）发电机组最大、最小技术出力（仅限火电），单位为兆瓦。
（三）机组有功功率调节速率，单位为兆瓦/分钟；
（四）厂用电率（火电为每台机组的厂用电率，其余电厂为全厂厂用电率），单位为百分数；
（五）发电机组冷态启动时间（仅限火电），即机组处于冷态情况下开始启动至机组并网所需的时间，单位为小时；
（六）发电机组温态启动时间（仅限火电），即机组处于温态情况下开始启动至机组并网所需的时间，单位为小时；
（七）发电机组热态启动时间（仅限火电），即机组处于热态情况下开始启动至机组并网所需的时间，单位为小时；
（八）最小连续开机时间（仅限火电），表示机组开机后，距离下一次停机至少需要连续运行的时间，单位为小时，申报范围为0-72小时；
（九）最小连续停机时间（仅限火电），表示机组停机后，距离下一次开机至少需要连续停运的时间，单位为小时，申报范围为0-24小时；
（十）典型开机曲线，即机组在开机过程中，从并网至最小稳定技术出力期间的升功率曲线，时间间隔为15分钟；
（十一）典型停机曲线，即机组在停机过程中，从最小稳定技术出力至解列期间的降功率曲线，时间间隔为15分钟；
（十二）调度机构所需的其它参数。
第38条 独立储能的运行参数包括：
（1） 额定容量，单位为兆瓦时。
（2） 额定充电、放电功率，单位为兆瓦。
（3） 最大、最小可调出力，单位为兆瓦。若未申报，充电状态时，最大、最小可调出力默认分别为0和额定充电功率（以负值表示）；放电状态时，最大、最小可调出力默认分别为额定放电功率（以正值表示）和0。
（4） 最大、最小荷电状态，单位为百分数，默认分别为100%和0%。荷电状态是指储能实际存储电量占额定容量的比值。
（5） 综合厂用电率，单位为百分数。
（6） 电力调度机构所需的其它参数。
第39条 不涉及物理运行参数信息的变更，由发电企业、储能直接向电力交易机构提供相应的变更参数；涉及物理运行参数信息的，由发电企业、储能向电力调度机构提供相应参数，由电力调度机构确认后向电力交易机构提供。
第40条 [bookmark: _Hlk206599222]当发电企业有修改缺省参数需求时，需向调度机构提出申请，通过规定程序进行更改。
第41条 核定参数主要包括火电机组的启动费用上限，供热机组供暖期最大/小技术出力，以上信息作为现货市场火电机组优化和出清依据。相关的核定参数标准按照自治区发展改革委、西北能源监管局相关要求执行。
第5节 [bookmark: _Toc171340265][bookmark: _Toc171339982][bookmark: _Toc171340448][bookmark: _Toc1120796098][bookmark: _Toc379414615][bookmark: _Toc773981021]交易流程
第42条 运行日前二日（D-2日）17:30前，电力交易机构通过组织中长期市场交易形成经营主体D日的中长期结算曲线。
[bookmark: _Hlk206599295]运行日前两日（D-2日）17:30前，国调中心、西北网调下发D日的省间联络线预计划。
运行日前两日（D-2日）17:30前，电力调度机构批复D日的发输变电设备和机组检修、调停计划。
运行日前两日（D-2日）17:30前，水电企业申报运行日（D）的计划上网电力，生成水电企业的计划上网曲线。
运行日前一日（D-1日）09:00前，电力交易机构通过电力交易平台向经营主体发布日前现货交易所需相关信息，完成事前信息发布。
运行日前一日（D-1日）10:00前，经营主体完成日前现货电能量市场、辅助服务市场申报。
运行日前一日（D-1日）10:30前，电力调度机构完成日前现货市场和辅助服务市场预出清。
运行日前一日（D-1日）11:00前，电力调度机构将区内预出清结果、电力平衡裕度和可再生能源富余程度提交至电力交易机构，通过电力交易平台向经营主体发布。
运行日前一日（D-1日）11:00前，经营主体通过电力交易平台完成省间日前现货市场申报，具体申报要求详见《省间电力现货交易规则（试行）》。
运行日前一日（D-1日）15:00前，调度机构接收省间现货的出清结果，依据各经营主体申报电能价格曲线，分解省间现货市场出清结果。
运行日前一日（D-1日）17:00前，调度机构依据电力电量平衡情况，完成西北省间短期交易的申报。
运行日前一日（D-1日）18:00前，调度机构根据日前电能量市场出清模型，采用全网用电负荷预测，确定机组组合和日前发电计划，形成日前节点电价、统一结算点电价和中标电量。
运行日前一日（D-1日）18:30前，市场运营机构向经营主体发布日前电能量市场出清结果。
第6节 [bookmark: _Toc171339983][bookmark: _Toc171340266][bookmark: _Toc528905862][bookmark: _Toc171340449][bookmark: _Toc1482647169][bookmark: _Toc1217901332]日前市场出清
第43条 调度机构基于经营主体申报信息，综合考虑系统负荷预测、母线负荷预测、外送电力曲线、特殊机组出力曲线、机组检修计划、输变电设备检修计划、机组运行约束条件、电网安全运行约束条件等因素，以发电成本最小化为优化目标，采用安全约束机组组合（SCUC）算法、安全约束经济调度（SCED）算法进行全电量集中优化计算，出清得到运行日（D日）的机组启停计划、节点电价、统一结算点电价和发电出力曲线。
第44条 日前电能量市场出清计算过程如下：
[bookmark: _Hlk206599353]（一）在日前现货市场预出清阶段，调度机构根据运行日省内短期负荷预测、外送电计划确定市场边界，基于发电侧申报的量价信息，考虑电网安全约束和机组运行约束，以发电成本最小化为目标，执行安全约束机组组合（SCUC）计算，优化出清得到日前计划机组组合和富余发电能力，以此为基础组织参与省间现货市场。
（1）以运行日（D日）全时段发电成本最小化为目标函数，满足运行日（D日）的负荷预测、外送计划、备用容量需求、线路及断面传输容量极限、机组出力上下限、机组爬坡速率及最小连续开停机时间等约束条件，同时考虑机组报价，计算运行日（D）机组启停机计划和富余发电能力。
（2）确定运行日系统各时段备用容量时，需考虑新能源预测准确率置信因子。
（3）当机组申报的启动费用、空载费用、电能量报价相同，且其它物理参数一致时，按照最后一次有效申报时间先后顺序依次出清。
（二）在日前市场正式出清阶段，调度机构根据运行日统调负荷预测和经营主体申报量价信息，以发电成本最小化为目标，运行安全约束机组组合（SCUC）和安全约束经济调度（SCED）程序，优化出清得到日前现货市场的调度计划，包括运行日机组组合以及机组出力计划曲线，作为运行日发电调度依据。
第45条 日前电能量市场出清原则如下：
（一）非市场化机组
燃气企业、水电企业、扶贫机组、垃圾发电、生物质发电、自治区发展改革委明确的全额收购电站等作为市场出清的边界条件，不参与报价，作为现货市场的出清边界。
（二）市场化机组
市场化新能源场站、火电机组、独立储能及虚拟电厂通过安全约束机组组合（SCUC）和安全约束经济调度（SCED）程序优化计算，获得日前电能量市场出清的机组启停计划和各时段中标电量与节点价格。
（三）特殊机组
（1）调试（试验）机组。
[bookmark: _Hlk206599423]调试阶段的机组按照调试需求安排发电，作为日前电能量市场出清的边界条件。在新建机组完成满负荷试运行后，原则上按照最小稳定技术出力安排运行，直至机组参与日前电能量市场出清的运行日（D日）当天零点；在完成满负荷试运行到（D日）日零点之间，该台机组作为固定出力机组，不参与市场优化，不参与市场定价，作为市场价格接受者。运行日（D日）当天零点起，该台机组按照日前电能量市场的交易规则参与出清。申报了运行日调试（试验）计划的在运发电机组，在调试（试验）时段内的机组状态为开机，不参与优化。在调试时段外，按照电能量报价信息参与日前电能量市场出清。
（2）最小连续开机时间内机组。
发电机组开机运行后，在其最小连续开机时间内，原则上安排其连续开机运行，按照其电能量报价参与市场出清，确定其发电出力。
某交易时段中，若最小连续开机时间内机组未中标或仅中标最小稳定技术出力，该时段内该台机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。
（3）处于开/停机过程的机组。
处于开机状态的发电机组，在机组并网后升功率至最小稳定技术出力期间，发电出力为其典型开机曲线，不参与优化。处于停机状态的发电机组，在机组从最小稳定技术出力降功率至与电网解列期间，发电出力为其典型停机曲线，不参与优化。相应时段内，处于开/停机过程的机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。
第46条 日前电能量市场出清形成次日每15分钟的节点电价、统一结算点电价和发电计划。
第7节 [bookmark: _Toc171340450][bookmark: _Toc171339984][bookmark: _Toc171340267][bookmark: _Toc1598213242][bookmark: _Toc1601047367][bookmark: _Toc886007701]安全校核
第47条 [bookmark: _Ref1990593783]为保证电网运行安全和电网输配电设备运行控制要求，日前电能量市场需要对出清结果进行安全校核。安全校核分为电力平衡校核和安全稳定校核。
第48条 电力平衡校核指分析各时段备用是否满足备用约束要求。
第49条 安全稳定校核包括基态潮流校核与静态安全分析。基态潮流校核采用交流潮流模型校核基态潮流下线路/断面传输功率不超过极限值、系统母线电压水平不越限。静态安全分析基于预想故障集，采用交流潮流模型进行开断分析，确保预想故障集下设备负载不超过事故后限流值、系统母线电压不越限。
第50条 若存在平衡约束、安全约束无法满足要求的时段，调度机构可以采取调整运行边界、增加机组约束、组织需求响应以及调度机构认为有效的其它手段，重新出清得到满足安全约束的交易结果。
第8节 [bookmark: _Toc833000259][bookmark: _Toc479822409][bookmark: _Toc171340451][bookmark: _Toc171339985][bookmark: _Toc171340268][bookmark: _Toc444501618]交易结果发布及日前调度计划
第51条 竞价日（D-1日）18:30前，交易机构向经营主体发布日前电能量市场交易出清结果。
第52条 原则上日前电能量市场发电侧出清结果即为日前的发电调度计划。
第53条 日前市场出清后，若出现以下情况时，调度机构可根据最新边界条件，基于经营主体的日前电能量市场报价，采用日前电能量市场出清程序，对运行日（D日）的机组启停计划、机组分时出力计划进行调整，以保证电力平衡、电网运行安全以及清洁能源消纳，同时向相关市场成员发布相关信息，并将调整后的发电计划下发至各发电企业，作为日前预调度的依据。日前电能量市场结算依据（包括机组/场站中标出力计划及市场出清价格）仍以第一次出清结果为准。
（一）因天气条件等变化导致次日负荷预测偏差超过10%；
（二）联络线计划因电网故障等原因，导致联络线计划调整偏差超过10%；
（三）关键输变电设备因故障、临时检修或计划检修延期等原因，导致线路传输能力或系统备用偏差超过10%；
（四）由于机组因自身原因发生的临时跳闸、直流闭锁等事故，故障机组出力之和大于中标机组总出力的10%。
第6章 [bookmark: _Toc1790569460][bookmark: _Toc171340452][bookmark: _Toc3103][bookmark: _Toc171340269][bookmark: _Toc789458220][bookmark: _Toc171339844][bookmark: _Toc171339986][bookmark: _Toc574133578]实时现货市场
第1节 [bookmark: _Toc1270332374][bookmark: _Toc171339987][bookmark: _Toc171340453][bookmark: _Toc171340270][bookmark: _Toc819019475][bookmark: _Toc1412568809]组织方式
第54条 实时现货市场定位为在日前电能量市场出清的基础上，依据日内超短期负荷预测、新能源功率预测申报等边界条件变化，按照规则形成实时发电计划与实时节点电价。
实时运行时，电力调度机构基于日前电能量市场封存的发电机组申报信息，根据超短期负荷预测、新能源发电预测，日内省间现货交易结果、日内西北省间短期交易结果等边界条件，以全网发电成本最小化为优化目标，采用安全约束经济调度（SCED）算法进行集中优化计算，滚动出清得到未来15分钟至2小时各发电机组需要实际执行的发电计划和实时节点电价。
第2节 [bookmark: _Toc171340271][bookmark: _Toc171340454][bookmark: _Toc171339988][bookmark: _Toc612255278][bookmark: _Toc193791344][bookmark: _Toc2037622702]边界条件
第55条 日前现货交易所形成的机组组合、日内超短期系统负荷与母线负荷预测、日内新能源发电的超短期预测出力、日内省间现货交易结果、日内西北省间短期交易结果，原则上作为实时省内现货市场出清的边界条件。
（一）超短期负荷预测
超短期系统负荷预测是指预测实时运行时刻开始的未来1至4小时统调口径负荷需求。调度机构根据实际情况对超短期负荷预测结果进行调整，调整需综合考虑但不仅限于以下因素：实时负荷走势、历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、节假日或社会大事件影响、政府环保要求等情况。
超短期母线负荷预测是指预测实时运行时刻开始的未来1至4小时220千伏母线节点负荷需求。调度机构综合气象因素、工作日类型、节假日影响等因素，基于历史相似日预测母线负荷。
（二）省间联络线计划
国调中心、西北网调基于日前省间联络线计划，综合考虑日内省间现货交易结果、区域电力平衡、电网安全约束、清洁能源消纳等，更新实时省间联络线计划并下发。
（三）日内省间短期交易结果
宁夏参与省间短期交易参照相关市场规则执行。日内省间短期交易结果作为实时电能量市场出清的边界条件。
（四）发电机组及输变电设备检修执行
电力调度机构基于发电机组及输变电设备日前检修计划，综合考虑电网实时运行要求、不同检修设备停送电顺序衔接、现场设备状态、现场操作准备等，执行发输变电设备停、送电操作，并做好相应记录。
（五）运行备用
电网实时运行应满足每日下达的运行备用要求，若发生变化，需以更新后的运行备用要求作为边界条件开展日内发电计划滚动计算。
当运行备用容量无法满足要求时，实时控制原则如下：
（1）若宁夏电网系统备用容量无法满足要求，在全网备用容量满足要求以及送电通道不受限制的前提下，电力调度机构可向西北网调申请备用支援；
（2）若宁夏电网系统备用容量无法满足要求，且西北网调无法提供支援时，电力调度机构可立即采取措施以保证备用容量满足要求，包括新增开机、执行有序用电等；
（3）发生机组跳闸、直流闭锁等事故后，应立即调出系统备用，尽快恢复系统频率，控制联络线输送功率在规定范围内。
（六）电网安全约束
实时市场出清使用的安全约束条件与日前安全校核所提出约束条件保持一致。如果其它边界条件发生变化、电网保电期间、恶劣天气预警期间或其它情况，经电力调度机构评估影响系统安全运行时，可对电网安全约束条件进行更新，并在事后将相关信息向经营主体进行发布。
在实时运行中，为应对运行边界的不确定性，确保电网安全稳定运行和可靠供应，须将安全稳定断面的限值留出一定的控制裕度。原则上，按照在断面极限值基础上扣除3％-5％后的限值作为实时控制要求。事故发生后30分钟以内，系统备用应恢复正常。
（七）实时机组运行边界条件准备
实时电能量市场中，发电机组报送相应的运行参数变化信息并经调度机构审核同意，由电力调度机构确认后，在技术支持系统中对实时电能量市场的相关运行参数进行修改，以修改之后的参数进行实时电能量市场出清计算。
（八）发电机组预计并网/解列时间
电力调度机构根据机组最新的预计并网/解列时间，在技术支持系统中对机组并网/解列时间参数进行修改，以修正后的参数进行实时电能量市场出清计算。
（九）发电机组出力上/下限约束
当机组因设备故障、燃料供应等原因发生出力限高/限低时，电厂应及时向所属电力调度机构提交出力限制申请，经所属电力调度机构审核同意后，电力调度机构在技术支持系统中将该台发电机组的出力上/下限约束值修改为变化之后的数值，按照修改之后的出力上/下限进行实时电能量市场出清计算。
（十）发电机组故障而要求的出力计划调整
机组发生故障后，若要对机组出力计划进行调整，需明确具体的发电出力计划对应的时间段，由电力调度机构审核同意后执行，作为固定出力机组参与市场。
（十一）发电机组调试及试验计划执行
原则上，发电机组调试及试验计划应按照日前发电计划执行，电力调度机构可根据不同情况进行调整，包括：因发电机组自身要求、电力电量平衡或电网安全稳定约束要求调整调试及试验计划等情况。
（十二）超短期新能源出力预测
新能源场站在实时现货市场申报超短期发电预测。电力调度机构对新能源特许权及扶贫等新能源场站拟合的发电曲线进行安全校核，通过校核后将其最新出力曲线作为实时现货市场出清边界条件。
（十三）机组故障停运
运行日机组发生故障停运，分当日恢复和次日恢复等情况考虑。当日可恢复并网的，请示电力调度机构并经审核同意后，可于当日并网。次日可恢复并网的，请示调度机构并经审核同意后，可于次日并网，价格按照该机组最近一个运行日的报价参与实时市场优化出清。其它情况，按照现货规则参与日前市场申报。
（十四）发电机组开/停机计划曲线
发电机组开机过程中，以机组当前实时出力为起点，电力调度机构根据机组报送的开机计划出力曲线，滚动修改未来2小时机组发电计划，直至机组出力上升至最小稳定技术出力。
发电机组停机过程中，以机组当前实时出力为起点，电力调度机构根据机组报送的停机计划出力曲线，滚动修改未来2小时机组发电计划，直至机组出力降为零并与电网解列。
第3节 [bookmark: _Toc171340272][bookmark: _Toc171340455][bookmark: _Toc171339989]机组参数
第56条 实时发电机组物理运行参数变化
实时电能量市场采用日前电能量市场封存的发电侧申报信息进行出清，各经营主体在实时电能量市场中不再进行价格申报。
当发电机组的物理运行参数与日前电能量市场相比发生较大变化时，发电企业需及时通过所属市场运营机构的技术支持系统进行报送，经电力调度机构审核同意确认后生效。主要包括以下信息：
（1）开机阶段每15分钟计划出力曲线（从并网至最小稳定技术出力）；
（2）停机阶段每15分钟计划出力曲线（从当前出力至解列）；
（3）最新的预计并网/解列时间；
（4）机组出力上/下限变化情况；
（5）调试（试验）机组出力变化情况；
（6）机组发生故障，需对机组实时发电出力计划进行调整的情况；
（7）其它可能影响电力供应以及电网安全运行的物理参数变化情况。
第4节 [bookmark: _Toc171339990][bookmark: _Toc171340456][bookmark: _Toc171340273]交易流程
第57条 实时电能量市场的交易组织流程：
运行日（D）T-120至T-110（交易时段起始时刻为T，下同），发电侧经营主体依据实时现货市场滚动出清结果以及富余发电能力，完成日内省间现货量价申报。
运行日（D）T-90前，完成省内经营主体省间现货申报数据合理性校验，并将申报数据整合提交至省间电力现货交易平台。
运行日（D）T-60至T-30，市场运营机构依据日内省间现货交易出清结果和电力电量平衡情况，参与西北省间短期市场。
运行日（D）T-30前，现货市场技术支持系统读取T时刻系统超短期负荷预测、最新联络线外送计划、新能源超短期预测、实时断面限额、设备及机组状态等信息，作为实时现货市场出清计算的边界和约束条件，结合发电企业日前报价信息，准备开始下一交易时段现货市场出清计算。
运行日（D）T-30至T-15，开展调频市场出清调用，确定T至T+15时段参与调频的经营主体，并开展实时现货市场安全约束经济调度（SCED）出清计算。
第5节 [bookmark: _Toc1465909756][bookmark: _Toc171340457][bookmark: _Toc171339991][bookmark: _Toc1580304569][bookmark: _Toc171340274][bookmark: _Toc403033805]实时市场出清
第58条 实时电能量市场出清计算过程如下：
在日前开机组合基础上，调度机构基于发电侧申报量价信息和系统超短期负荷预测，采用安全约束经济调度（SCED）程序计算得到实时节点电价、统一结算点电价和实时机组出力曲线。
（1）以发电成本最小化为目标，通过考虑系统安全约束的经济调度（SCED）算法得到节点电价、统一结算点电价、满足负荷预测、外送计划、备用容量需求、线路及断面传输容量极限、机组出力上下限、机组爬坡速率等约束的实时机组出力曲线。
（2）当报价相同时，按照同报价段的申报电量比例安排出清和中标电量。
第59条 为保证电网运行安全和电网输配电设备运行控制要求，在实时电能量市场出清后，需要对出清结果进行安全校核。
第60条 实时电能量市场出清形成未来15分钟的节点电价、统一结算点电价和发电计划。
第6节 [bookmark: _Toc171339992][bookmark: _Toc171340458][bookmark: _Toc171340275]特殊机组出清机制
第61条 [bookmark: _Toc10483][bookmark: _Toc9725][bookmark: _Toc119595150][bookmark: _Toc11539][bookmark: _Toc7101_WPSOffice_Level2]特殊机组在实时电能量市场中的出清机制
（一）必开机组
在日前现货市场中指定为必开机组的发电机组，在实时现货市场中的相应时段同样视为必开机组。
在日前现货市场中未指定为必开机组的运行机组，在实时现货市场中因系统运行需要，电力调度机构可在相应时段临时设置为必开机组，指定最小出力即为必开最小出力，出清机制与日前现货市场中必开机组的出清机制一致。
（二）调试（试验）机组
（1）调试阶段的新建机组
调试阶段的新建机组在实时现货市场中按照调试需求安排发电，出清机制与日前现货市场中调试阶段的新建机组出清机制一致。
（2）开展试验的在运机组
在日前现货市场中申报了运行日试验计划的在运发电机组，在实时现货市场中同样视为试验机组，出清机制与日前现货市场中开展试验的在运机组出清机制一致。
（三）最小连续开机时间内机组
最小连续开机时间内机组在实时现货市场中的出清机制与日前现货市场中最小连续开机时间内机组出清机制一致。
（四）处于开/停机过程中的机组
处于开/停机过程的发电机组，在实时现货市场中的出清机制与日前现货市场中处于开/停机过程机组出清机制一致。
（五）因故障需调整出力计划的机组
若发电机组在实时运行中发生故障，并且需要对机组出力进行调整时，在故障处理的时段内，机组出力固定为机组申报并经电力调度机构审核同意的发电出力值，相应时段内该台机组不参与市场定价。
故障处理结束后，从下一个交易时段开始，按照机组电能量报价参与实时现货市场优化出清。
（六）临时新增开机机组
临时新增开机机组指在日前现货市场中未被列入机组开机组合，在日前调度计划编制环节或实时运行调整环节，由电力调度机构安排新增开机的机组。
实时现货市场中，临时新增开机机组根据其报价参与市场优化出清。临时新增开机机组按照申报的启动费用获得启动补偿。
（七）临时新增停机机组
临时新增停机机组指在日前现货市场中被列入机组开机组合，在日前调度计划编制环节或实时运行调整环节，由电力调度机构安排新增停机的机组。
原则上，在日前现货市场中已经中标列入机组组合的机组，不在日前调度计划编制环节或实时运行调整环节安排停机。若由于电网运行安全和清洁能源消纳需要安排已中标机组停机的，分以下两种情况处理：
（1）机组在竞价日处于开机状态，在日前现货市场出清结果中机组开机状态保持不变，被列入机组组合，在日前调度计划编制环节或实时运行调整环节安排停机。此种情况下，机组按照调度指令停机，相应的电能量偏差按照实时现货市场的偏差结算原则进行处理，同时按时段统计其现货市场收益，并对现货市场收益为负的时段进行补偿。
（2）机组在竞价日处于停机状态，在日前现货市场出清结果中机组变为开机状态，被列入机组组合，在日前调度计划编制环节或实时运行调整环节安排停机。此种情况下，若调度计划重新下发机组时已经完成点火工作，则机组按照调度指令停机，并按照申报的启动费用获得补偿；若调度计划重新下发时机组未完成点火工作，则机组按照调度计划停机，不获得启动费用补偿。机组完成点火工作的时间，以调度台同意机组点火的时间为准。相应的电能量偏差按照实时现货市场的偏差结算原则进行处理，同时按时段统计其现货市场收益，并对现货市场收益为负的时段进行补偿。
第7节 [bookmark: _Toc171339993][bookmark: _Toc171340459][bookmark: _Toc171340276]安全校核
第62条 实时现货市场安全校核与日前现货市场中的安全校核方法一致。
第8节 [bookmark: _Toc171340277][bookmark: _Toc171339994][bookmark: _Toc160994822][bookmark: _Toc171340460][bookmark: _Toc101145087][bookmark: _Toc625737997][bookmark: _Toc1612870708]实时运行调整
第63条 电网实时运行应按照系统运行有关规定，保留合理的调频及备用容量以及各输变电断面合理的潮流波动空间，满足电网风险防控措施要求，保障系统安全稳定运行和电力实时平衡。
第64条 电网实时运行中，当系统发生事故或紧急情况时，电力调度机构及时处理，无需考虑经济性。处置结束后，受影响的发电机组以当前的出力点为基准，恢复参与实时现货市场出清计算，电力调度机构应记录事件经过、计划调整情况等，并事后通过电力交易平台发布。
发生下列情况之一时，电力调度机构可根据系统运行需要进行调整：
（1） 电力系统发生事故可能影响电网安全时；
（2） 系统频率或电压超过规定范围时；
（3） 系统调频容量、备用容量和无功容量无法满足电力系统安全运行的要求时；
（4） 输变电设备过载或超出稳定限额时；
（5） 继电保护及安全自动装置故障，需要改变系统运行方式时；
（6） 发生极端恶劣天气可能对电网安全造成影响时；
（7） 电力设备缺陷影响电网安全时；
（8） 电网上、下备用紧张，影响实时电力平衡时；
（9） 新能源发电预测、负荷预测与实际偏差较大，影响实时电力平衡时；
（10） 为保证省间联络线输送功率在正常允许范围而需要调整时；
（11） 电力调度机构为保证电网安全运行认为需要进行调整的其它情形。
在出现上述情况之一时，电力调度机构可采取以下措施：
（1） 改变机组的发电计划；
（2） 令发电机组投入或退出运行；
（3） 调整电网运行方式，包括调整设备检修计划和停复役计划；
（4） 调整省间联络线送受电计划；
（5） 采取负荷管理措施；
（6） 调整断面限额，设置临时断面；
（7） 投入或退出机组调频模式；
（8） 暂停部分或全部实时现货市场交易；
（9） 电力调度机构认为有效的其它手段。
第65条 实时运行过程中若经营主体出现违反电力系统安全和相关规程规定或明确不具备并网运行技术条件情况时，电力调度机构应及时记录并按相关规定进行处置，严重情况可对相应经营主体实施强制退出调度运行，由此造成的偏差由经营主体自行承担。
第66条 电网实时运行中，当系统发生事故或紧急情况时，电力调度机构应按照安全第一的原则处理。处置结束后，受影响的发电机组以当前的出力点为基准，恢复参与实时市场出清计算，电力调度机构对事件经过、计划调整情况等进行记录，并向经营主体发布。
第9节 [bookmark: _Toc171340461][bookmark: _Toc171340278][bookmark: _Toc171339995]交易结果发布
第67条 运行日后一日（D+1日）市场运营机构向经营主体发布实时市场交易出清结果。
第7章 [bookmark: _Toc28821]调频辅助服务市场
第1节 市场准入
第68条 调频辅助服务提供者准入条件：
（一）火电机组单机容量不低于20万千瓦；
（二）独立储能调节容量不低于1万千瓦，持续充电时间不少于2小时；
（三）具备技术条件的虚拟电厂允许参与调频市场，调节容量不低于0.5万千瓦。
（四）按并网管理规定安装AGC装置并通过相应测试，AGC性能应满足《西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》的相关要求。市场初期不设置综合调频性能准入门槛，所有调频机组均可参与调频市场，后续视市场运行情况适当增加综合调频性能准入门槛。
第69条 AGC单元是以AGC装置为单位进行划分，一个AGC单元指一套AGC装置所控制的所有机组的总称。
第2节 市场申报与出清
第70条 符合准入条件的AGC单元在日前进行调频市场申报，申报信息为调频里程报价和调频中标容量上下限。
第71条 AGC单元申报调频里程价格的最小单位为0.1元/兆瓦，申报价格范围暂定为5-15元/兆瓦。
第72条 每天组织交易前对准入的AGC单元最近7个运行日综合调频性能指标的平均值进行归一化处理。计算公式为：

其中，为第台AGC单元归一化后的综合调频性能指标，为第台AGC单元最近7个运行日综合调频性能指标的平均值，为所有准入的AGC单元最近7个运行日综合调频性能指标平均值的平均值。
第73条 综合调频性能指标k用于衡量AGC单元响应AGC控制指令的综合性能表现，包括调节速率（k1）、响应时间（k2）与调节精度（k3），性能指标上限为2。具体计算公式为：
综合调频性能指标k=0.2×（3×k1+k2+k3）
（一）调节速率

其中：
调节速率是指出力变化至AGC出力指令目标变化幅度10%和90%的两个出力点，其连线斜率的绝对值。

（单位：机组调节容量占额定有功功率的比例/分钟）
=机组初始时刻实际出力+（机组目标出力-机组初始时刻实际出力）×10%；
=机组初始时刻实际出力+（机组目标出力-机组初始时刻实际出力）×90%；
为机组出力达到的时间；
为机组出力达到的时间。
标准调节速率参照西北区域“两个细则”，取直吹式制粉系统的汽包炉的火电机组调节速率，即每分钟调节机组装机容量的1.5%。
（二）响应时间

其中：
响应时间是指自AGC指令开始变化时刻引起，至机组实际出力开始变化，且变化幅度超过出力稳态偏差允许范围（装机容量的±0.5%），并在趋势上不再反向的时刻之间的时间差。
响应时间限值参照西北区域“两个细则”，取直吹式制粉系统的火电机组响应时间要求，即60秒。
（三）调节精度

其中：
发电单元调节误差指发电单元响应AGC控制指令后实际出力值与控制指令值的偏差量，发电单元调节允许误差为其额定出力的1.5%。
第74条 以归一化后的AGC单元综合调频性能指标，对各AGC单元的调频里程报价进行修正，作为调频里程排序价格。调频里程排序价格计算公式为：
调频里程排序价格=调频里程报价/
第75条 调频容量需求根据系统负荷、新能源出力偏差等因素综合计算。具体计算公式为：
[bookmark: OLE_LINK2]调频容量需求=超短期负荷预测×+新能源出力预测绝对值×+新能源预测同可发偏差绝对值×
其中，暂取0.03；暂取1；暂取1。调度运行机构可根据电网运行情况调整各项系数。
第76条 为了保障调频市场稳定，单一AGC单元中标容量不超过额定容量的15%。独立储能总中标容量不超过总调频容量需求的50%。
第77条 为了保障储能稳定提供调频辅助服务，设置单一储能AGC单元参与调频辅助服务荷电状态门槛值。储能实际荷电状态低于下门槛值或高于上门槛值时，不允许中标调频辅助服务。
下门槛值=max[25%额定容量，申报调频中标容量下限]
上门槛值=max[75%额定容量，申报调频中标容量上限]
第78条 运行日内，调频辅助服务市场综合系统调频容量需求、机组调频里程报价排序，及机组实际调频容量，出清参与调频的机组。
第79条 当AGC单元排序价格相同时，优先出清综合性能指标高的AGC单元，最后一个中标AGC单元的排序价格为调频市场的统一出清价格，出清价格不超过15元/兆瓦。
第80条 储能仅在充放电期间参与调频辅助服务交易。
第81条 实时运行过程中某调频主体不跟踪AGC指令时，调度机构可退出该主体调频状态，取消该主体当日调频收益及相关补偿。
第82条 出现迟报、漏报的情况，电力调度机构采用该机组上一次申报信息（或缺省报价信息）进行调频市场出清；若参与申报的调频资源无法满足电网需求，调度机构对该时段内未申报的调频资源按其对应时段的历史调频性能指标排序依次进行调用，并按同时段调频市场出清价格计算补偿费用。
第3节 市场补偿
第83条 调频里程指某段时间内AGC单元响应AGC控制指令的调频里程之和。其中，AGC单元每次响应AGC控制指令的调频里程是指其响应AGC控制指令结束时的实际出力值与响应指令时的出力值之差的绝对值。具体计算公式为：
总调频里程
式中，为AGC单元第次的调频里程，单位为兆瓦，为调节次数。
第84条 提供调频辅助服务的经营主体将获得里程收益。里程收益按“边际排序价格”进行结算，结算价格上限为15元/兆瓦。
第4节 市场组织
第85条 调频市场交易采用“日前按修正价格排序、日内正式出清并实时调度”的模式开展。
第86条 日前调频辅助服务市场的交易组织流程如下：
（一）竞价日前一日（D-2）16:30前，市场运营机构发布调频交易开市信息，包括但不限于：
（1）可参与调频市场交易的调频辅助服务提供者；
（2）调频市场的里程报价上、下限；
（3）市场申报开始、截止时间。
（二）竞价日（D-1）10:00前，经营主体进行调频市场申报。
第8章 爬坡辅助服务市场
第1节 市场准入
第87条 [bookmark: _Hlk189839733]爬坡辅助服务提供者准入条件：
（一）火电机组单机容量不低于20万千瓦；
（二）独立储能调节容量不低于1万千瓦，持续充电时间不少于2小时；
（三）具备技术条件的虚拟电厂允许参与爬坡市场，调节容量不低于0.5万千瓦。
（四）按并网管理规定安装AGC装置并通过相应测试，AGC性能应满足《西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》的相关要求。
第2节 [bookmark: _Toc206768440]市场申报与出清
第88条 火电企业、新型经营主体（含储能、虚拟电厂等）在日前不需要申报。
第89条 爬坡辅助服务市场价格上限暂定为现货电能量市场出清价格上限。
第90条 爬坡服务速率的最小单位为0.1MW/min。火电企业的爬坡速率为机组参数中的机组上升、下降速率，储能的爬坡速率为额定功率×（暂取5%，后续根据AGC控制策略调整），虚拟电厂的爬坡速率根据相关规则检测确定。
第91条 电力调度机构根据系统实际运行情况，确定运行日（D日）各时段（每15分钟为一个时段）系统向上和向下的爬坡能力需求值（单位为兆瓦）。爬坡需求由确定性爬坡需求、新能源预测误差、不确定性爬坡需求组成。具体计算公式为：
爬坡需求=确定性爬坡需求+新能源能预测误差+不确定性爬坡需求
第92条 独立储能仅在充放电期间参与爬坡辅助服务交易。
第93条 当日爬坡辅助服务提供者因自身原因未按照调度指令响应爬坡辅助服务的，调度机构可退出该主体爬坡状态，取消该主体当日爬坡补偿。
第94条 电力调度机构采用与实时现货市场联合出清的模式，以发电成本最小为优化目标，进行集中优化计算，得到爬坡辅助服务中标容量及上/下爬坡服务价格。爬坡服务价格为市场主体提供爬坡容量的机会成本。
第3节 [bookmark: _Toc206768443]市场组织
第95条 爬坡辅助服务市场采用“实时联合出清”的模式开展。
第96条 运行日内，爬坡辅助服务市场综合系统爬坡需求、机组爬坡速率，机组机会成本，出清参与爬坡的机组。
第97条 现货市场运行期间，爬坡辅助服务市场按以下安排开展：
市场出清：运行日内，爬坡辅助服务市场综合系统爬坡需求、机组爬坡速率，机组机会成本，出清参与爬坡的机组。
为应对负荷、新能源等波动，电力调度机构可根据新能源消纳、电网安全运行需求及各类辅助服务提供者调节性能，临时调用辅助服务资源。
第9章 市场衔接
第1节 [bookmark: _Toc127517456][bookmark: _Toc1098540471][bookmark: _Toc640181181][bookmark: _Toc127518071][bookmark: _Toc171340214][bookmark: _Toc474760439][bookmark: _Toc1812257740][bookmark: _Toc1720285821][bookmark: _Toc1677991943][bookmark: _Toc234808705][bookmark: _Toc1559305560][bookmark: _Toc982943265][bookmark: _Toc619863566][bookmark: _Toc127517866][bookmark: _Toc2023776670][bookmark: _Toc419851086][bookmark: _Toc128573683][bookmark: _Toc171340398][bookmark: _Toc275541444][bookmark: _Toc1741425898][bookmark: _Toc127517661][bookmark: _Toc1152951354][bookmark: _Toc1824018160][bookmark: _Toc1154085366][bookmark: _Toc171339931][bookmark: _Toc106929071][bookmark: _Toc1483094052]省间与省内的衔接
第98条 省间中长期交易形成的联络线计划作为省内现货市场开展的边界条件。
第99条 日前省内和省间现货市场采取“分别报价、分别出清”的组织方式。日前省内现货市场预出清结束后，根据省内电力电量平衡情况开展省间现货交易，并以省间现货出清结果作为日前省内现货正式出清的边界条件。省间现货市场的交易组织与实施按照《省间电力现货交易规则（试行）》执行。
第2节 [bookmark: _Toc1883242131][bookmark: _Toc128573684][bookmark: _Toc1953422007][bookmark: _Toc127517867][bookmark: _Toc127518072][bookmark: _Toc1255333597][bookmark: _Toc1860567405][bookmark: _Toc171340399][bookmark: _Toc1050306376][bookmark: _Toc171339932][bookmark: _Toc632037597][bookmark: _Toc1271453986][bookmark: _Toc171340215][bookmark: _Toc1502445396][bookmark: _Toc603782165][bookmark: _Toc519041235][bookmark: _Toc908459797][bookmark: _Toc127517457][bookmark: _Toc127517662][bookmark: _Toc1396949668][bookmark: _Toc855270779][bookmark: _Toc1768491504][bookmark: _Toc1252782838][bookmark: _Toc944154195][bookmark: _Toc1505602579][bookmark: _Toc640446658][bookmark: _Toc90442723]中长期与现货的衔接
第100条 中长期交易按照区内中长期相关规定执行。
第101条 现货市场运行后，中长期合约曲线仅作为结算依据，不作为物理执行依据，与现货市场偏差结算。
第3节 [bookmark: _Toc1512416651][bookmark: _Toc171340400][bookmark: _Toc127517663][bookmark: _Toc447462531][bookmark: _Toc94357425][bookmark: _Toc1487049146][bookmark: _Toc183683092][bookmark: _Toc1863033248][bookmark: _Toc862732652][bookmark: _Toc1799907032][bookmark: _Toc2036506231][bookmark: _Toc1864855052][bookmark: _Toc1046991868][bookmark: _Toc171340216][bookmark: _Toc798942242][bookmark: _Toc642887682][bookmark: _Toc1591483078][bookmark: _Toc433676313][bookmark: _Toc1427933282][bookmark: _Toc127518073][bookmark: _Toc127517868][bookmark: _Toc128573685][bookmark: _Toc906615080][bookmark: _Toc171339933][bookmark: _Toc2022561656][bookmark: _Toc127517458][bookmark: _Toc1201774717]辅助服务与电能量的衔接
第102条 调频辅助服务市场与现货电能量市场独立运行。日前经营主体申报调频里程价格，实时市场出清后，根据机组实际调频容量组织调频市场。
第103条 爬坡辅助服务市场与现货电能量市场联合运行。日前经营主体不需要报价。市场根据爬坡辅助服务提供者的爬坡速率及系统实际需求，确定实时市场中上/下爬坡辅助服务的中标容量和出清价格。
第10章 [bookmark: _Toc31940]市场结算
第1节 [bookmark: _Toc171340311][bookmark: _Toc171340494][bookmark: _Toc171340028]结算原则
第104条 发电企业，日前市场根据日前市场出清电量与中长期合约电量的偏差电量，按照日前市场节点电价进行结算。
第105条 发电企业，实时市场根据实际上网电量与日前市场出清电量和省间日内市场结算电量的偏差电量，按照实时市场节点电价进行结算。
第106条 批发用户和售电公司，日前出清电量与中长期合约电量的偏差电量，按照日前市场分时统一结算点电价进行结算。
第107条 批发用户和售电公司，实际用电量与日前出清电量的偏差电量，按照实时市场分时统一结算点电价进行结算。
第108条 独立储能日前出清充放电量按照日前价格结算，实际充放电量与日前充放电量偏差按照实时价格结算。
第109条 虚拟电厂与聚合用电侧资源按照对应规则参与电能量、辅助服务市场及需求响应，应签订套餐协议，电网企业根据相应规则开展电费结算。根据市场发展情况，虚拟电厂聚合发电类资源，按照发电侧规则进行结算，购售电费科目应单独列示。
第110条 电网企业要合理设置贸易结算点，明确计量主体，关口计量点原则上应设置在购售电设施产权分界处或合同协议中规定的贸易结算点。新型储能与相关新能源电站接入电力系统方式发生变化，影响充（放）电量或发（用）电量计量时，应及时优化调整计量点设置。贸易结算点未设在产权分界处时，相应输变电设施的损耗电量由产权所有者承担，新型储能项目业主与电网企业、相关新能源发电企业协商确定损耗电量计算原则，在购售电合同与供用电合同予以明确。 
第2节 [bookmark: _Toc171340312][bookmark: _Toc171340495][bookmark: _Toc171340029]结算周期
第111条 现货市场采用“日清月结”的结算模式，按日进行市场化交易结果清分，生成日清分账单。按月进行市场化交易电费结算，生成月结算账单，并向经营主体发布。
【D-1日】电力调度机构将日前市场出清结果推送至电力交易机构。
【D+1日】电力调度机构将D日实时现货市场、辅助服务市场出清信息推送至电力交易机构。
【D+1日】电网企业将D日批发用户、零售用户、发电企业、独立储能及跨省跨区输电通道分时电量推送至电力交易机构。
【D+4日】电力交易机构发布D日的日清分账单，月末4日日清结果于次月1日由交易机构传递至电网企业开展月度结算。
第112条 电网企业根据交易机构提供的月度结算依据开展电费结算。
第113条 遇特殊情况和节假日，结算相关工作顺延。
第114条 现货市场初期受计量条件限制以小时为基本计算时段，后续逐步过渡到以15分钟为一个计量、清分和计算时段。
第3节 结算电量
第115条 发电侧结算电量由电网企业提供，包含每天各时段机组上网电量。
第116条 用户侧结算电量由电网企业提供，包含每天各时段用户实际用电量。电网企业代理购电月度实际用电量平均分到每日，并按照代理购电典型曲线分解，开展分时段结算。
第117条 省间结算电量由电网企业提供，包含每天各时段机组省间合约电量。
第118条 现货模式下，用户电量存在定量、定比扣减关系的，各时段扣减定量电量=月度定量电量/（核算周期实际天数×96），主表扣减定量结果小于零时按零计算，未扣完的电量分摊至其它时点扣减；各时段扣减定比电量=各时段抄表电量×月度定比值，四舍五入。
第4节 结算价格
第119条 发电企业以中长期交易合约电价作为中长期交易电能量市场结算价格；以现货市场的节点电价作为现货电能量市场结算价格。
第120条 批发用户和售电公司以中长期交易合约电价作为中长期交易电能量市场结算价格；以现货市场的统一结算点电价作为现货电能量市场结算价格。
第121条 零售市场用户以售电公司与其签订的零售套餐约定价格作为结算价格。
第122条 储能上网电量按照发电企业规则结算，下网电量按照批发用户和售电公司规则结算。
第123条 非市场化机组以政府价格主管部门批复的上网电价、政府间协议价格等作为结算依据。
第5节 发电侧电能量电费结算
第124条 发电侧经营主体电能量电费包括中长期合约电能量电费、日前现货市场电能量电费、省间日内市场电能量电费、实时现货市场电能量电费，计算公式如下：

式中：
为发电侧主体电能量总电费；
为发电侧主体中长期合约电能量电费；
为发电侧主体日前现货市场电能量电费；
为发电侧主体省间日内市场电能量电费；
为发电侧主体实时现货市场电能量电费。
第125条 发电侧主体中长期合约电费根据t时段的中长期合约电量与相应的合约电价计算，计算公式如下：

式中：
为发电侧主体中长期合约电能量电费；
为发电侧主体中长期合约（含省间中长期交易、省间日前交易）分解在t时段内的电量；
为发电侧主体中长期合约在t时段的合约电价；
为t时段发电侧主体日前现货市场节点电价；
为t时段日前统一结算点电价。
第126条 发电侧主体日前现货市场中出清电量与中长期合约电量的偏差部分，按照日前市场节点电价结算，计算公式如下：

式中：
为发电侧主体日前现货市场电能量电费；
为t时段发电侧主体日前现货市场节点电价；
为t时段发电侧主体日前现货市场出清电量；
为发电侧主体中长期合约（含省间中长期交易、省间日前交易）分解在t时段内的电量。
第127条 发电侧主体省间日内电量按照省间日内电价结算，计算公式如下：

式中：
为发电侧主体省间日内市场电能量电费；
为t时段发电侧主体省间日内结算电价；
为t时段发电侧主体省间日内结算电量。
第128条 发电侧主体实时现货市场中实际上网电量与日前市场出清电量偏差部分，按照实时市场节点电价结算。计算公式如下：

式中：
为发电侧主体实时现货市场电能量电费；
为t时段发电侧主体实时现货市场节点电价；
为t时段发电侧主体实际上网电量；
为t时段发电侧主体日前现货市场出清电量；
为t时段发电侧主体省间日内结算电量。
当时，新能源实时现货电能量电费结算按上述公式进行，当时，其超过实时现货出清电量的增发部分，按照现货市场最低限价（40元/兆瓦时）结算。此时新能源实时现货市场电能量电费计算公式如下：

式中：
为新能源主体实时现货市场电能量电费；
为t时段新能源主体实时现货市场节点电价；
为t时段新能源主体实时现货市场出清电量；
t时段新能源主体省间日内结算电量；
为t时段新能源主体日前现货市场出清电量；
为t时段新能源主体实际上网电量；
为省内电力现货市场最低限价。
第6节 [bookmark: _Toc1799707264][bookmark: _Toc1050718904][bookmark: _Toc101795928]用户侧电能量电费结算
第129条 用户侧经营主体（批发用户和售电公司）电能量电费包括中长期合约电能量电费、日前市场偏差电能量电费、实时市场偏差电能量电费、差额电能量电费。用户侧电能量电费计算公式如下：

式中：
为用户侧主体电能量总电费；
为用户侧主体中长期合约电能量电费；
为用户侧主体日前现货市场电能量电费；
为用户侧主体实时现货市场电能量电费；
为用户侧主体差额电量电费。
第130条 用户侧主体中长期结算费用以用户分解曲线对应的电量及中长期约定的价格逐时段进行计算。计算公式如下：

式中：
为用户侧主体中长期合约电能量电费；
为时段用户侧主体中长期合约电量；
为用户侧主体中长期合约在t时段的合约电价。
第131条 日前偏差电费根据用户日前出清电量与中长期净合约分解曲线对应电量进行偏差结算。计算公式如下：

式中：
为用户侧主体日前现货市场电能量电费；
为用户侧主体日前市场出清的t时段电量；
为t时段用户侧主体中长期合约电量；
为日前市场t时段的统一结算点电价。
第132条 用户实时偏差根据用户实际用电量与日前市场出清电量之间偏差进行偏差结算，计算公式为：

其中：
为用户侧主体实时现货市场电能量电费；
为用户侧主体实时市场t时段实际用电量；
为用户侧主体日前市场出清的t时段电量；
为实时市场t时段统一结算点电价。
第133条 因变线损、计量尾差等原因造成的月结电量与日清电量之间的差额电量，按照当期年度、月度区内电力直接交易加权价结算，计算公式为：

其中：
为用户侧主体差额电量电费；
为用户侧主体差额电量；
为当期年度、月度区内电力直接交易加权价
第7节 调频辅助服务电费结算
第134条 调频辅助服务结算按日清月结原则执行。
第135条 同时参与调频辅助服务市场和电能量现货市场的经营主体将获得里程收益。里程收益按“边际排序价格”进行结算。
第136条 调频里程补偿以15min为一个调度时段进行结算，实现“日清月结”。AGC单元调频里程收益计算公式如下：
AGC单元月度调频里程补偿费用=
其中：
T表示调频市场交易的单位计费周期数；
表示经营主体在时段的调频里程；
表示单位计费周期内的调频里程出清价格；
为经营主体在时段提供调频服务时的综合调频性能指标平均值。
第137条 调频里程补偿费用由市场化用户用电量、外送电量（含配套电源外送电量）和未参与电能量市场交易的上网电量（包括机制电量〔不含分布式及分散式新能源〕、调试电量、自备机组的自发自用电量、源网荷储一体化项目等带有自我消纳性质并网主体的自发自用电量等）按电量比例共同承担。
第8节 爬坡辅助服务电费结算
第138条 爬坡辅助服务结算按日清月结原则执行。
第139条 同时参与爬坡辅助服务市场和电能量现货市场的经营主体将获得爬坡辅助服务补偿。
第140条 爬坡补偿以15分钟为一个调度时段进行结算，爬坡辅助服务补偿费用计算方法如下：
爬坡辅助服务补偿费用=
其中，T表示爬坡市场交易的单位计费周期数；表示市场主体在时段中标的上爬坡容量；表示t时段系统上爬坡辅助服务出清价格；表示市场主体在时段中标的下爬坡容量；表示t时段系统下爬坡辅助服务出清价格。
第141条 [bookmark: _GoBack]爬坡辅助服务补偿费用由市场化用户用电量、外送电量（含配套电源外送电量）和未参与电能量市场交易的上网电量（包括机制电量〔不含分布式及分散式新能源〕、调试电量、自备机组的自发自用电量、源网荷储一体化项目等带有自我消纳性质并网主体的自发自用电量等）按电量比例共同承担。
第9节 [bookmark: _Toc171340512][bookmark: _Toc171340329][bookmark: _Toc171340046][bookmark: _Toc114503813][bookmark: _Toc162790372][bookmark: _Toc1375207259][bookmark: _Toc127517570][bookmark: _Toc128420489][bookmark: _Toc128487319][bookmark: _Toc128419912][bookmark: _Toc127518185][bookmark: _Toc982718428][bookmark: _Toc127517980][bookmark: _Toc128573791][bookmark: _Toc161976821][bookmark: _Toc127517775][bookmark: _Toc126288456][bookmark: _Toc2071061460]市场运营费用结算
第142条 宁夏电力现货市场运营费用分为市场调节类费用、成本补偿类费用和市场平衡类费用三类。
第143条 宁夏电力现货市场运营费用以月度为周期进行分摊/返还。
第144条 电网侧储能、分布式及分散式新能源暂不参与市场运营费用分摊/返还。
第145条 市场调节类费用包括新能源日前偏差收益回收费用、新能源超发盈余、用户侧日前偏差收益回收费用、发电侧中长期偏差收益回收、用户侧中长期偏差收益回收费用5项。
第146条 新能源日前偏差收益回收指新能源实际上网电量与日前出清电量的偏差超过允许范围时，对相关收益进行回收。于当月电能量市场电费结算同步完成，公式如下：
（一）计算方式。新能源日前偏差率计算公式如下：

其中：
为新能源机组i在t时段日前偏差率；
为所计算的时段，以1小时为一个时段；
为新能源机组i在t时段日前出清电量；
为新能源机组i在t时段实际上网电量；
为新能源机组i在t时段省间日内结算电量。
当>时，实时发电计划执行偏差时段内，将对应的现货电能量市场结算收益回收，其中，为发电计划允许偏差（风电日前允许偏差率为45%，光伏日前功率预测允许偏差为35%）。
新能源日前偏差收益回收公式如下：
当，；

当，时；

其中:
为新能源机组i在t时段新能源日前偏差收益回收费用；
为新能源机组i在t时段的日前节点电价；
为新能源机组i在t时段的实时节点电价；
为新能源机组i在t时段的实际上网电量；
为新能源机组i在t时段的日前出清电量；
为新能源机组i在t时段省间日内结算电量；
为新能源日前偏差回收系数，暂取1。
（二）返还方式。新能源日前偏差收益回收费用的50%在参与现货市场的火电机组间按照月度上网电量比例返还；另外50%在参与现货市场的新能源企业间按照月度上网电量比例返还。
第147条 新能源超发盈余指为保障新能源最大化消纳，实现的新能源较实时现货出清电量的增发电量按照省内现货市场最低限价结算，用户侧按照实时市场价格结算，产生的超发盈余费用。于次月电能量市场电费结算同步兑现。
（一）计算方式。新能源超发盈余计算公式如下：


其中：
为新能源机组i在t时段的超发盈余费用；
为新能源机组i在t时段的实时节点电价；
为省内电力现货市场最低限价；
为新能源机组i在t时段的超发盈余电量，计算结果为负时置零。
为新能源机组i在t时段的实际上网电量；
为新能源机组i在t时段的实时出清电量。
（二）返还方式。新能源超发盈余费用的50%由参与现货市场的发电主体按月度实际上网电量比例分享，另外50%由参与现货市场的用电主体按月度实际用电量比例分享。
第148条 用户侧日前偏差收益回收指用户侧主体在日前市场中出清的用电负荷曲线与其实际用电曲线之间的偏差不得超出允许偏差范围。于当月电能量市场电费结算同步兑现。当实际偏差率高于允许最大偏差率时，应将对应的现货市场结算收益回收（不含电网侧储能），首先计算用户侧日前偏差率，计算方式如下：
（一）计算方式。用户侧日前偏差收益回收计算公式如下：
当，且时，

当，且时，

其中：
为用户侧主体i在t时段的用户侧日前偏差收益回收费用；
为用户侧主体i在t时段的日前出清电量；
为用户侧主体i在t时段的实际用电量；
为用户侧日前偏差限值，暂取0.3；
为t时段日前市场统一结算点电价；
为t时段实时市场统一结算点电价。
（二）返还方式。用户侧日前偏差收益回收费用直接在该用户电能量电费中结算，不进行分摊或返还。
第149条 发电侧中长期偏差收益回收指发电侧主体中长期净合约分时段的月累计量与实际上网电量分时段的月累计量偏差超过限值（不含电网侧储能），对相关收益进行回收。于次月电能量市场电费结算同步完成。计算方式如下：
当，且时，

当，且时，

其中：
为发电侧主体在t时段的中长期偏差收益回收费用；
为发电侧主体在t时段的月累计实际电量；
为发电侧主体i在t时段净合约电量月累计量；
为发电侧主体i在t时段净合约电量月度加权电价；
发电侧主体i在t时段日前节点电价按净合约电量月度加权价；
为t时段发电侧中长期市场净合约电量月度加权平均价；
为t时段日前统一结算点按发电侧中长期市场净合约电量月度加权电价；
为发电侧中长期偏差下限，暂取0.7；
为发电侧中长期偏差上限，暂取1.3；
为发电侧中长期偏差回收系数，暂取1.1。
当存在空值时，对应判断条件默认触发。
（二）返还方式。发电侧中长期偏差收益回收费用向参与现货市场的用电主体按月度实际用电量比例返还。
第150条 用户侧中长期偏差收益回收指用户侧主体中长期净合约分时段的月累计量与实际用电分时段的月累计量偏差超过限值（不含电网侧储能），对相关收益进行回收。于次月电能量市场电费结算同步完成。计算方式如下：
（一）计算方式。
当，且时，

当，且时，

其中:
为用户侧主体在t时段的中长期偏差收益回收费用；
为用户侧主体在t时段的月累计实际用电量；
为用户侧主体在t时段净合约执行电量月累计量；
为用户侧主体i在t时段净合约执行电量月度加权电价；
为用户侧主体i在t时段日前统一结算点电价按净合约电量月度加权价；
为t时段用户侧中长期市场净合约执行电量月度加权平均价；
为t时段日前统一结算点按用户侧中长期市场净合约电量月度加权价；
为用户侧中长期偏差下限，暂取0.6；
为用户侧中长期偏差上限，暂取1.3；
为用户侧中长期偏差回收系数，暂取1.1。
当存在空值时，对应判断条件默认触发。
（二）返还方式。用电侧中长期偏差收益回收费用向参与现货市场的发电主体按月度实际上网电量比例返还。
第151条 成本补偿费用为机组启动补偿费用、调频成本补偿费用、储能干预补偿费用3项。
第152条 机组启动补偿费用指对燃煤机组开机过程给予补偿，补偿标准为机组的启动报价。机组启动补偿费用根据机组启动状态和机组申报的启动费用计算。机组实际的启动状态（冷态/温态/热态）根据调度自动化系统记录的启停机时间信息进行认定，启动费用为机组在日前市场中申报的对应状态启动费用报价。
（一）计算方式。机组启动补偿费用计算方式如下：

其中：
为机组当月总启动补偿费用；
为机组当月第i次启动对应的启动费用报价。
（二）分摊方式。机组启动补偿费用的50%由发电侧市场化主体按月度实际上网电量比例分摊，另外50%由参与现货市场的用电主体按月度实际用电量比例分摊。因电厂自身原因导致的机组开机（包括自调度、机组试验等）产生的启动费用不予补偿，机组因调度机构指定临时停机、自身原因跳闸或被迫停运后的下一次开机产生的启动费用不予补偿。
第153条 调频成本补偿指火电机组参与调频辅助服务市场时，在低价时段增发电量和高价时段减发电量均可得到补偿费用，计算结果为正则进行补偿。
（一）计算方式。调频成本补偿费用计算方法如下：
当且时，

当且时，

其中：
为机组在时刻可以获得的补偿费用，计算结果为负时置零；
为机组在时刻的实际出力；
为机组在时刻计划出力；
为燃煤基准电价（259.5元/兆瓦时）的150%（389元/兆瓦时）；
为燃煤基准电价（259.5元/兆瓦时）的50%（129.8元/兆瓦时）；
为机组t时段电能量报价；
为机组在时刻的实时市场出清电价。
（二）分摊方式。调频成本补偿费用由发电侧市场化主体按月度实际上网电量比例分摊。
第154条 [bookmark: OLE_LINK1]储能干预补偿费用指调度机构按需调整独立储能充放电计划，保障电网安全和电力平衡时，储能实际收益较日前计划收益减少，对减少部分收益进行补偿。
（一）计算方式。储能干预补偿费用计算公式如下：

其中：
为储能电站受干预日可获得的干预补偿费用；
为储能电站受干预日的日前充放电计划收益；
为储能电站受干预日的充放电收益。
（二）分摊方式。储能干预补偿费用50%由发电侧市场化主体按月度实际上网电量比例分摊，另外50%由参与现货市场的用电主体按月度实际用电量比例分摊。
第155条 市场平衡类费用包括省间外送月度偏差不平衡资金、外购电差额费用、优发优购偏差费用3项。
第156条 省间外送月度偏差不平衡资金指无法对应发电主体的跨区跨省外送电量，产生的不平衡资金。于次月电能量市场电费结算同步兑现。
（一）计算方式。

其中：
为省间外送月度偏差不平衡资金；
为第i笔省间外送交易月度结算时无法对应发电主体的偏差电量；
为第i笔省间外送交易月度结算时无法对应发电主体的偏差电量结算价格；
为同期实时现货市场月度加权均价。
（二）分摊方式。省间外送月度偏差资金由参与现货市场的发电主体按月度实际上网电量比例分摊。
第157条 省间外购电差额费用是指省间电能量价格与省内电能量价格存在偏差产生的不平衡费用，由发电企业（含配套电源）的欠发电量，批发用户、售电公司及电网企业代理购电的超用电量等比例承担对应时段省间外购电。于次月电能量市场电费结算同步兑现。
（一）计算方式。


其中：
为发电侧主体i的省间外购电发电侧差额电费；
为用户侧主体i的省间外购电用户侧差额电费；
为参与现货市场的发电侧主体i在t时段的实时节点电价，不参与现货市场的发电侧主体i在t时段的负偏差结算电价；
为t时段实时市场统一结算点电价；
为参与现货市场的发电侧主体i在t时段的实时现货负偏差电量，不参与现货市场的发电侧主体i在t时段的负偏差电量；
为用户侧主体i在t时段的实时现货正偏差电量；
为t时段省间外购电交易均价。
[bookmark: _Hlk206771949][bookmark: _Hlk206771944]（二）分摊方式。省间外购电差额费用由发电企业（含参与现货市场的配套电源）的欠发电量，参与现货市场的用电主体的超用电量等比例承担对应时段省间外购电，不进行分摊或返还。
（三）送购统筹共享共担分摊原则。为有效促进新能源外送消纳，经送购两省协商可适时组织开展中长期增量外送交易。但增量外送交易或将加剧宁夏晚高峰及夜间个别时段电力缺口，需开展中长期和短期外购电交易，通过优化外购电曲线及价格，保障区内电力供应的同时，提高外送履约率。
若因增送开展的中长期和短期外购电价格高于区内市场化交易价格，为不再增加区内用户用电成本，此部分省间外购电差额费用由发电企业参与增量外送交易的收益部分按比例分摊。交易机构在增量外送交易组织前公布送购统筹共享共担省间外购电差额费用预计分摊比例，发电企业自主选择参与增量外送交易，交易申报视为同意分摊外省间外购电差额费用。
交易机构按送购实际执行结果计算省间外购电差额费用分摊比例（），并开展省间外购电差额费用结算，相关资金在结算单中单独列示，次月兑现。若未在交易组织前公示送购统筹共享共担省间外购电差额费用结算预计分摊比例，则按原分摊方式执行。





第158条 优发优购偏差费用指未参与电能量市场交易的优先发电和优先用电曲线不一致产生的偏差费用。于次月电能量市场电费结算同步兑现。
（一）计算方式。



其中：
为优发优购偏差费用；
为市场化用户电费（含市场调节类费用）；
为非市场化用户电费；
为省间外送电电量电费；
为市场化发电电费（含市场调节类费用）；
为非市场化发电电费；
为省间外购电电量电费；
为省间外送月度偏差不平衡资金。
（二）分摊方式。优发优购偏差费用的50%由市场化发电主体（参与区内中长期交易）月度实际上网电量等比例分摊，另外50%由参与现货市场的用电主体按月度实际用电量等比例分摊。
[bookmark: _Hlk206772056]（三）因政策调整、电量电费清算等其它因素产生的差额资金纳入清算月的不平衡资金。
第10节 [bookmark: _Toc171340516][bookmark: _Toc687604788][bookmark: _Toc127517985][bookmark: _Toc1386855032][bookmark: _Toc128420494][bookmark: _Toc128419917][bookmark: _Toc128487324][bookmark: _Toc171340333][bookmark: _Toc127517780][bookmark: _Toc1191883076][bookmark: _Toc127517575][bookmark: _Toc171340050][bookmark: _Toc1648707688][bookmark: _Toc171339873][bookmark: _Toc127518190][bookmark: _Toc1761297983][bookmark: _Toc529551186][bookmark: _Toc128573796]电费差错处理
第159条 经营主体由于政策变化等原因需要进行电费追补调整的，由电网企业依据以下原则进行电费退补调整。
（一）因电价政策调整、政府有关部门有新政策出台或者因经营主体适用的电价类别变化等原因，导致电费需要调整的，由电网企业依照有关电价政策文件开展电费追补。
（二）因市场交易结算规则、交易价格等政策性变化或不可抗力引起的差错，导致电费需要调整的，由交易机构纳入结算依据，开展市场化电费退补。
第160条 [bookmark: _Hlk206772127]经营主体由于历史发用电量、电价差错等原因需要进行电费追退补调整的，依据以下原则开展。
（1） [bookmark: _Hlk206772204]在结算依据发布前，发生电量、电价、市场运营费用变化等情况，并能及时调整时，重新计算相应日期和时段的电能量电费及相关市场运营费用。
（2） 在结算依据发布后，6个月内经营主体可反馈异议，经核实后进行追退补，追溯期最长不超过6个月，具体按以下原则进行处理：
1. 原则上，对发电侧差错电量、电价等追退补后，不对用电侧统一结算点电价进行调整。
2. 追退补按相应节点电价（统一结算点电价）进行电能量电费及其相应市场运营费用（不含分摊项)的追退补结算。发生差错的经营主体的市场运营费用经追退补调整后，其余缺纳入退补月相应类别市场运营费用进行分摊、返还，原则上对个体电量数值发生变化的电量差错，其追退补电量不再参与市场运营费用的分摊、返还计算。

第11节 [bookmark: _Toc164179553][bookmark: _Toc164179548][bookmark: _Toc164179554][bookmark: _Toc164179562][bookmark: _Toc164179551][bookmark: _Toc164179552][bookmark: _Toc164179555][bookmark: _Toc164179559][bookmark: _Toc164179558][bookmark: _Toc164179557][bookmark: _Toc164179560][bookmark: _Toc164179549][bookmark: _Toc164179550][bookmark: _Toc164179561][bookmark: _Toc164179556][bookmark: _Toc251399116][bookmark: _Toc128573797][bookmark: _Toc171340051][bookmark: _Toc171339874][bookmark: _Toc171340517][bookmark: _Toc127517781][bookmark: _Toc127518191][bookmark: _Toc128487325][bookmark: _Toc85018286][bookmark: _Toc171340334][bookmark: _Toc128420495][bookmark: _Toc1220610033][bookmark: _Toc127517576][bookmark: _Toc127517986][bookmark: _Toc994549934][bookmark: _Toc128419918][bookmark: _Toc964167409][bookmark: _Toc848614975][bookmark: _Toc114503817]收付款管理
第161条 发电侧电费结算纳入电网企业购电管理流程，由电网企业按月支付。
第162条 批发市场用户、零售市场用户，电费结算纳入电网企业售电管理流程，由电网企业收取，增量配电网所辖用户可由拥有该增量配电网运营权的售电公司收取。
第163条 欠费处理方式如下：
（1） 各经营主体应根据法规、政策文件、合约等，在约定期限内完成电费收付，约定期限内未足额或未缴纳电费的经营主体，由电网企业提出使用履约保函，并将欠费信息反馈给宁夏电力交易中心，宁夏电力交易中心将欠费的经营主体方纳入市场信用管理。
（2） 对未按规定追加履约保障凭证的售电公司，电网企业可将其盈利资金暂缓支付，用于弥补该售电公司可能产生的亏损售电公司结清亏损电费且追加履约保障凭证后，恢复正常。
（3） 经营主体对电费账单存在异议时，须先按账单金额交纳电费，待异议核实处理完毕后通过电费追退补方式进行清算。
第12节 其它结算事项
第164条 市场中止和价格管制时段时，根据电力市场规则以及市场运营机构向政府部门报备的市场中止和管制措施开展结算。
第165条 电网企业代理购电用户、直接参与市场交易的用户，对计量差错、窃电、违约用电等追退补电量，按照《中华人民共和国电力法》《供电营业规则》等法规执行，追退补各月电量价格按处理当月代理购电价格执行。
第11章 [bookmark: _Toc7160]市场管理
第1节 信息披露
第166条 电力现货市场信息披露根据《电力市场信息披露基本规则》(国能发监管〔2024〕9号)执行。
第2节 [bookmark: _Toc127518086][bookmark: _Toc1938095513][bookmark: _Toc171340410][bookmark: _Toc127517471][bookmark: _Toc724856638][bookmark: _Toc627038556][bookmark: _Toc1144135407][bookmark: _Toc220984717][bookmark: _Toc171339943][bookmark: _Toc1856112517][bookmark: _Toc171340226][bookmark: _Toc1390107612][bookmark: _Toc2028792420][bookmark: _Toc396224449][bookmark: _Toc127517881][bookmark: _Toc694488850][bookmark: _Toc694652476][bookmark: _Toc128573698][bookmark: _Toc2081882583][bookmark: _Toc127517676][bookmark: _Toc1595933667][bookmark: _Toc422722421][bookmark: _Toc1593954334][bookmark: _Toc1595344049][bookmark: _Toc1098736790][bookmark: _Toc1093167566][bookmark: _Toc1752262001]市场争议处理
第167条 本规则所指电力市场争议主要是指市场经营主体之间、市场经营主体与市场运营机构之间、市场经营主体与电网企业之间因计量和结算存在争议，包括但不限于下列情形：
（一）因市场注册、注销管理产生的争议；
（二）因市场交易、计量、结算和考核产生的争议；
（三）因市场成员按照规则行使权利和履行义务的争议；
（四）因输配电服务产生的争议；
（五）其它与电力市场运营相关的争议。
第168条 市场争议可通过所在市场管理委员会调解，或由价格主管部门、电力监管机构依法调解，调解不成的可依法通过仲裁、司法等途径解决。
第3节 [bookmark: _Toc171339946][bookmark: _Toc1976952508][bookmark: _Toc1076315723][bookmark: _Toc255055516][bookmark: _Toc128573701][bookmark: _Toc171340229][bookmark: _Toc171340413]技术支持系统管理
第169条 电力交易机构、电力调度机构负责建设、维护、更新电力市场技术支持系统（含调度运行技术支持系统、电力交易平台、自动化系统、数据通信系统等），满足宁夏电力市场规则体系相关规定执行的需要，建立技术支持系统信息安全保障机制，确保技术支持系统安全稳定运行，保障市场信息及数据安全。
第170条 电力交易机构、电力调度机构和经营主体均需按本规则，共同管理维护技术支持系统。
（一）电力交易机构会同电力调度机构负责管理和维护电力市场技术支持系统，应当保障电力市场运营所需的交易安全、数据安全和网络安全，定期维护系统功能模块，以适应电力市场发展完善的需要。
（二）经营主体应按照平台使用协议要求，加强对自身账号的管理，需通过电力交易平台系统页面前端进行账号登录、数据查询、交易申报等操作，非交易系统技术原因出现异常行为将视为违反平台使用协议要求。
（三）电力交易机构应按照相关职能部门要求，对经营主体违反平台使用要求的异常行为进行记录，并采取冻结其相应账号或全部账号等措施。
（四）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国数据安全法》（2021）及《中华人民共和国网络安全法》有关条款，对经营主体违反法律施行篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用电力交易数据的行为，电力交易机构有权通过司法途径追究其法律责任。
第4节 [bookmark: _Toc1065063317][bookmark: _Toc171340466][bookmark: _Toc171340000][bookmark: _Toc1875966368][bookmark: _Toc171340283][bookmark: _Toc2146768650]市场干预
第171条 对于恶意申报虚假发电能力预测或中长期交易、长时间超发计划运行、利用自身特殊能源属性套利等行为，由调度机构将相关证据报送自治区发展改革委，并按照市场监管规定予以认定和出具处罚决定。
第172条 干旱、大风、沙尘暴、暴雨、冰灾、霜冻和地震等恶劣极端自然灾害时期，为了保障受灾地区的人民生活和重要用户用电，根据灾害影响的范围和程度，可采取开机、停机、临时安排输变电设备停运、临时中止输变电检修恢复送电等措施。
第173条 为增强电网抵御极端灾害的能力，保障电网安全运行，调度机构可视系统运行需要设置灾害影响区域的火电机组为必开机组，由此造成其它区域的火电机组存在燃料供应约束时，相应机组可设置为必停机组。灾害发生过后，在系统安全风险可控的情况下，宁夏电力调控中心解除必开设置。雨雪冰冻灾害风险或山火风险生效期间，宁夏电力调控中心可根据系统运行需要，将对灾害影响区域有网络支撑或能配合发挥融冰作用的机组设置为必开机组。
第174条 为落实自治区发展改革委的特殊管控要求，部分时期存在需要对特定区域电厂进行发电管控的情况，若管控要求体现为电量约束（如煤炭消费总量控制、减排总量控制等），管控期内该区域机组在现货电能量市场出清时需同时满足电量约束要求；若管控要求体现为机组出力上限或下限要求，则管控期内该机组在现货电能量市场出清时需同时满足出力约束；若管控要求体现为机组固定出力，则管控期内该机组固定出力，不参与市场优化。
第175条 当出现以下紧急情况时，调度机构可采取必要手段进行市场干预，确保市场运行安全。
（一）电网事故；
（二）系统出现功率缺额或即将出现功率缺额；
（三）上级调度机构相关要求；
（四）自动发电控制系统AGC、新能源有功控制系统运行异常；
（五）电力现货市场技术支持系统运行异常； 
（六）调度运行技术支持系统、自动化系统、数据通信系统等技术支持系统运行异常；
（七）其它需要调度紧急干预的情况。
第176条 在紧急状态下，调度机构应采取适当措施将电力系统恢复到正常运行状态，包含但不限于：
（一）取消、拒绝或推迟所有影响宁夏电力系统安全运行的计划停运或其它一、二次设备操作；
（二）调整系统运行方式，配合省内或省间事故处理；
（三）根据系统需要通知部分停役线路或设备提前复役；
（四）向西北网调及周边省（区）调度中心申请支援，临时向外省购电
（五）下达人工调度指令，干预现货市场出清计划和省间电力交易计划；
（六）执行有序用电和事故拉限电；
（七）暂停实时现货市场运行；
（八）启用黑启动机组。
第177条 紧急情况下，对调度机构干预时段和干预机组，需要做好相关记录，在电力市场结算过程中予以特殊处理，处理方式为干预时段不进行现货偏差结算，产生的上网电量全部计入中长期电量，并免除执行偏差考核。
第178条 当宁夏电力现货技术支持系统运行异常导致发布的市场出清结果出现差错时，需重新按照原有边界条件重新进行出清计算，得到校正之后的出清结果，并及时向市场成员发布。若重新计算校正结果后，出清结果尚未执行，则按校正之后的结果执行。若重新计算校正结果后，出清结果已经执行，但市场未正式结算，则按校正之后的结果结算。
第5节 [bookmark: _Toc171340001][bookmark: _Toc171340467][bookmark: _Toc171340284]市场熔断
第179条 为及时有效消除异常情况对电网及现货市场影响，保证电力系统安全稳定运行，在市场干预与中止前，若出现以下情况，触发实时电能量市场熔断机制，并在 2 小时内向市场发布原因和触发时间，熔断时长不超过 24 小时。
（一）技术支持系统电源故障或系统异常、网络异常等情形影响实时现货系统正常运行，已持续 15 分钟以上，且短时难以恢复；
（二）发生重大自然灾害、极端天气、突发事件可能影响电力供应或电网安全；
（三）火电机组受阻严重、火电开机容量不足、重大电源故障等情况造成长时间电力供不应求；
（四）外送通道故障、重大电网故障等情况导致网络拓扑发生重大变化；
（五）联络线潮流连续同向不合格 3 次（时长 45 分钟），且无恢复趋势；
（六）实时电能量市场调节能力无法满足电网实际变化需要；
（七）按照上级调度机构事故处理、保电力供应等情形要求；
（八）电网主备调切换；
（九）调度机构为保证电网安全运行需要触发熔断机制的其它情形。
第180条 在市场熔断期间，以确保电网安全稳定运行为目标，对调度设备进行运行状态调整，以调度机构下发的指令为实时电能量市场出清结果，相应时段火电机组的节点电价调整为其出力所在容量段的报价，新能源企业的实时电价调整为所有火电机组节点电价的加权平均值。
第6节 [bookmark: _Toc867947303][bookmark: _Toc171340468][bookmark: _Toc171340285][bookmark: _Toc11841722][bookmark: _Toc1242971074][bookmark: _Toc171340002]市场中止
第181条 当面临严重供不应求情况时，自治区发展改革委可依照相关规定和程序暂停市场交易，组织实施有序用电方案。当出现地震、暴雨、山洪等重大自然灾害以及突发事件影响电力供应或电网安全时，自治区发展改革委、西北能源监管局可依照相关规定和程序暂停市场交易，临时实施发用电计划管理。
第182条 有下列情形之一的，西北能源监管局会同自治区发展改革委可以做出中止电力市场的决定，并向电力市场成员公布中止原因：
（一）电力市场未按照规则运行和管理的；
（二）电力市场交易规则不适应电力市场交易需要，必须进行重大修改的；
（三）电力市场交易发生恶意串通操纵市场的行为，并严重影响交易结果的；
（四）电力市场技术支持系统（含调度运行技术支持系统、自动化系统、数据通信系统等）发生重大故障，导致交易长时间无法进行的；
（五）因不可抗力不能竞价交易的；
（六）电力市场发生严重异常情况的。
第183条 当出现如下情况时，市场运营机构应按照安全第一的原则处理事故和安排电力系统运行，必要可以中止电力现货市场交易，并尽快报告自治区发展改革委及西北能源监管局：
（一）因发生突发性的社会事件、气候异常和自然灾害等原因导致电力供应严重不足或电网运行安全风险较大时；
（二）发生重大电源或电网故障，影响电力有序供应或电力系统安全运行时；
（三）因台风、地震等重大自然灾害、突发事件等导致电网主备调切换或同时启用备用调度时；
（四）电力市场技术支持系统（含调度运行技术支持系统、自动化系统、数据通信系统等）发生重大故障，导致现货市场交易无法正常组织时；
（五）出现其它影响电网安全运行的重大突发情况时。
第184条 当出现上一条所述情况导致市场中止时，采用如下的处理措施：
（一）日前电能量市场中止时，当日不开展日前电能量市场出清，运行日实时现货市场同时中止。调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，综合考虑运行日统调负荷预测、机组启停机计划、外购电计划等边界条件，编制下达运行日的日前发电调度计划。
（二）实时现货市场中止时，相应时段内不开展实时电能量市场出清，调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，基于最新的电网运行状态与超短期负荷预测信息，对发电机组的实时发电计划进行调整。
第185条 当市场中止时，按照自治区发展改革委及西北能源监管局指定方式进行结算。由此导致的经营主体运营风险，调度机构及国网宁夏电力有限公司不承担责任。
第186条 当异常情况解除，现货市场具备恢复运行条件时，市场运营机构报自治区发展改革委及西北能源监管局同意后，恢复现货市场正常运行。


附件8 不参与现货市场机组名单
	序号
	交易单元名称

	1
	宁电投太阳山热电厂

	2
	国能灵武二厂

	3
	京能宁东电厂

	4
	中铝银星电厂

	5
	国能宁东二期电厂

	6
	浙能黎阳电厂

	7
	国能宁夏大坝四期电厂

	8
	国能浙能方家庄电厂

	9
	神华国能鸳鸯湖二期电厂

	10
	青铝发电厂

	11
	国电投临河电厂

	12
	中石化长城能源化工

	13
	英力特化工树脂公司

	14
	宁电青铜峡水电厂

	15
	沙坡头水电厂

	16
	天净一期贺兰山四风场

	17
	银星能源贺兰山四期（3万）贺兰山一风场

	18
	宁发永康中卫四光伏

	19
	国电投吴忠六十二光伏

	20
	国电投宁夏盐池县宁东四十四光伏

	21
	龙源中卫中衡一光伏

	22
	龙源中卫中衡二光伏

	23
	宁夏源林生物发电厂

	24
	惠农安能生物质电厂

	25
	银川中科垃圾发电厂

	26
	银川中科垃圾发电厂(扩建)

	27
	吴忠园台生物垃圾发电厂

	28
	中卫绿能生活垃圾发电厂

	29
	固原天楹垃圾焚烧发电厂

	30
	石嘴山洁达环保垃圾焚烧电厂

	31
	哈纳斯西部热电厂

	32
	东部热电哈纳斯二厂

	33
	中卫天壕力拓余热电站

	34
	中机国能宁东热电

	35
	中节能石嘴山瓦斯电站

	36
	中节能乌兰瓦斯电站

	37
	中节能石炭井瓦斯电站

	38
	泉眼山电站
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